

• ご使用前に必ず本書および、本書の「安全上のご注意」を 
お読みください。 

• 本書をよく読んで、正しくお使いください。 

• 将来いつでも使用できるよラに大切に保管してください。 

• CD - ROM 内の電子マニュアル （ PDF 形式）もあわせてご 
覧ください （ P .2)。 


曰本語 





カメラと付属品の確認 


お使いになる前に、次のをのび入っていることを確認してください。 

万び 一、 不足のをのびありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



カメラ 単3おアルカリ電池 

(2 本） 


リストストラップ 

WS -800 


インターフェースケープル 

IFC -400 PCU 


カメラ ユーザー ガイド 
体書） 


DIGITAL CAMERA 
Solution Disk 


保話書 


ヴポートガイド 


電子マニュアルについて^ 

CD - ROM 内の 「 Readme 」 フォルダに、次の電子マニュアル （ PDF 形式）び入つ 
ています。 

ソフトウェアをインス1-ールすると、電子マニュアルびパソコン内にコピーされ、 
デスクトップのシヨートカットアイコンをク U ックして参照できるようになります。 

ソフトウェアガイド 

付属のソフトウエアを使ラとさにお読みください。 



與： 


メモリーカードは付属されていません。 

電子マニュアル （ PDF 形式）をご覽になるには 、 Adobe Reader び必 
要です。 
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はじめにお読み < だをい 


試し撮りと撮影内容の補償について 

必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像び正常に記録されて 
いることを確認してください。万び一カメラやメモ IJ ーカードなどの不具合 
により、画像の記録やパソコンへの取り込みびでさなかつたとさの記録内容 
の補償については、ご容赦ください。 


著作権について 

このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、 
権利者に無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示会などには、個人 
として楽しむなどの目的であってを、撮影を制限していることびありますの 
でご注意ください。 

保証について 

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万び 一、 海外旅行先で故障や不 
具合び生じたとさは、帰国したあと、別紙の修理受付センターへご相談くだ 
さい。 

液晶モニター（画面）について 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており 99. 99%似上 
の有効画素びありますび、画素欠けや、黒やホの点び現れたままになるこ 
とびあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影 
響ありません。 

液晶モニターに保護シートび貼られているときは、はびしてからご使用く 
ださい。 

長い時間使ラ際のご注意 

このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度び高くなるこ 
とびあります。これは故障ではありません。 


やりたいこと目次 ) 

hi る I 

♦ カメラまかせで写真を撮りたい . 23 


♦ とにかくかんたんに写真を撮りたい（らくらくモード） . 28 

人を上手に撮りたい 1 


人をきれいに 子供やペット 砂ミ兵で 雪景色で 

(P.66) ( P .67) ( P .67) (P.68) 



いろいろなシーンにあわせて撮りたい 


風景 暗い場所で 自然の木や巧 戸父、 

(p.67) (p.67) (p.67) (P.68) 


効果をつけて撮りたい 

-^ 

魚眼レンズのよラに 

三ニチユア模型のよラに 

トイ風に 

( P .71) 

( P .72) 

( P .73) 

モ a . 

極夥色で 

イラスト風に 

( P .74) 

( P .71) 

( P .71 )J 


♦マナーモードで撮りたい . 70 

♦ 自分好みに効果をつけて撮りたい（ライブビューコント□-ル）.. .69 

♦人の顔を上手に撮りたい . 23、66、96 

♦スト□ボ禁止の場所で撮りたい（スト□ボ発光禁止） . 56 

♦自分も一緒に写りたい（セルフタイマー撮影） . 60、62、78 

♦ 曰時を入れて撮りたい . 59 


4 

























やりたいこと目次 


見る 

• 画像を見たい . 26 

• とにかくかんたんに画像を見たい（らくらくモード） . 28 

♦自動再生で見たい（スライドショー） . 114 

♦テレビで見たい . 118 

♦パソコンで見たい . 33 

♦画像を素早く探したい . 112、113 

♦画像を消したい . 27、122 


動画を撮る/見る 

♦動画を撮りたい . 29 

♦動画を見たい . 31 


印刷する 

• 写真をかんたんに印刷したい . 134 


残す 

♦画像をパソコンに保をしたい . 33 


その他 

• 音び鳴らないよラにしたい . 49 

♦海外で使いたい . 38、151 

♦ 画面の表示内容を知りたい . 166 
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目次 


このガイドは、1〜3章までの説明で、このカメラの基本的な操作やよく使 
う機能びわかるようになっています。4章似降は高度な機能を説明していま 
すび、読み進めることでステップアップでさるよラになっています。 


カメラと付属品の確認 . 2 メニユーの基本操作 . 48 

はじめにお読みください . 3 音の設定を変える . 49 

やりたいこと目次 . 4 画面の明るさを変える . 51 

目次 . 6 カメラの設定を初期状態に戻す .... 52 

このガイドの記載について . 9 節電機能け一いくワーオフ） ...... 53 

安全上のご注意 . 10 時計機能 . 53 


1 1さっそ<カメラを 

使ってみよう . 13 

使えるカード（市販品） 

を確認する . 14 

電池とカードを入れる . 14 

曰付/時刻を設定する . 18 

表示言語を選ぶ . 20 

力ードを初期化する . 21 

シャッターボタンの押しかた . 22 

撮る（こだわりオート） . 23 

見る . 26 

消す . 27 

らくらくモードで撮る/見る ....... 28 

動画を撮る . 29 

動画を見る . 31 

パソコンに取り込んで見る . 33 

接続マップ . 37 

別売アクセサリー . 38 

| 2ちっとカメラを 

知ってみよう . 41 

:口-口 のなまス .4z 

画面の表示 . 45 

ランプの表示 . 46 

FUNC . メニューの基本操作 . 47 


3よく使う機能で 
撮ってみよう . 55 

スト□ボを発光させない . 56 

被写体をちっと拡大する 

(デジタルズーム） . 57 

日時を入れる . 59 

セルフタイマーを使う . 60 

記録画素数（画像の大ささ）を 

変える . 63 

圧縮率（画質）を変える . 63 

| 4いろいろなシーンや、 

いろいろな効果をつけて 
撮ってみよう . 65 

いろいろなシーンで撮る . 66 

かんたんに明るさや色あいを変えて 
撮る 

(ライブビューコント□-ル）….69 

マナーモードで撮る . 70 

効果をつけて撮る 

(クリエイティブフィルター)….70 
顔を見つけて撮る 

(才ートシヤッタ ー J . 75 

長秒時露光で撮る（長秒時撮影） ... 79 
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目次 


画像を素早く探す . 

ジャンプ表示で画像を探す ....... 

スライド シヨーで 見る . 

ピント位置を確認する 

(フ ォー カスチ エツ カー) . 

拡大して見る . 

いろいろな画像を表示する 

(連想再生） . 

画像を切り換えたとさの効果を 

変える . 

テレビで見る . 

保護する . 

まとめて消す . 

お気に入り設定をする . 

画像を分類する 

(マイカテゴ IJ -). 

回転する . 

画像をルさくする（リサイズ）... 
画像を切り抜く（トリミング）... 
明るさを補正する 

( i - コントラスト） . 

赤目を補正する . 


三ニチュア模型のよラな動画を 


撮る（ジオラマ風） . 

..104 

画質を変える . 

..106 

AE □ック/露出シフト . 

..107 

その他の撮影機能の操作方法.. 

..108 

編集する . 

..109 


7織舞生と^ 機 旨 斬 


f8 印刷してみよラ . 133 

印刷する . 134 

印而順定 ( DPOF ). 141 


| 5目的の設定にして 

撮ってみよう . 81 

プ□グラム AE で撮る . 82 

明るさを変える（露出補正） . 83 

スト□ボを発光させる . 83 

色あいを調整する 

(ホワイトバランス） . 84 

ISO 感度を変える . 85 

明るさを補正して撮る 

( i - コントラスト） . 86 

連続して撮る . 87 

画像の色調を変える 

(マイカラー) . 88 

近<の被写体を撮る 

(マク□撮影） . 89 

遠<の被写体を撮る（遠景撮影）.. .89 

AF フレームモードを変える . 90 

ピントを合わせたい被写体を 

選んで撮る（キャッチ AF ). 92 

ピント位置を拡大表示する . 93 

AF □ックで撮る . 94 

ヴーボ AF で撮る . 95 

ピントを合わせたい人を選んで 

撮る（顔セレクト） . 96 

測光方式を変える . 97 

AE □ックで撮る . 98 

FE □ックで撮る . 98 

ス□-シンク□で撮る . 99 

赤目自動補正 . 100 

目をつむった人を確認する . 101 

ファインダーで撮る . 102 

テレビを使って撮る . 102 


1 6動画のいろいろな機能を 
使ってみよう . 103 

動画モードを変える . 104 


2 3 4 5 6 6 


7 8 9 2 4 
1112 2 


5 7 8 9 12 
2 2 2 2 3 3 
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目次 


1 9カメラの設定を自分巧み 
1に変えよう . 

.145 

故障かな？と思ったら . 

画面に表示されるメッセージ 

— 見 . 

…160 

… . 164 

カメラの設定を変える . 

....146 

画面の表示内容一覧 . 

…166 

撮影機能の設定を変える ....... 

....153 

撮影機能/ FUNC . メニュー 


再生機能の設定を変える ....... 

....156 

-K . 

…170 



メ_ュ——覧 

174 

110カメラを使うときに 


曰ごろの取り扱いについて... 

…180 

1役立つ情報 . 

.157 

主な仕様 . 

…181 

曰付/時刻用電池を交換する. 

....158 

索引 . 

..... 184 


家庭用電源でカメラを使ラ . 159 
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このガイドの記載について 


カメラのボタンやダイヤルは、ボタンやダイヤルに表記されている絵文字 
を使って示しています。 

画面に表示される絵文字や文言は、 [] つさで示しています。 

十字キー、 FUNC./SET (フアンクシヨン/セット）ボタンは、それぞれ次 
の絵文字で示しています。 


上ボタン 


左ボタン 



@ FUNC ./ SET ボタン 


ちボタン 


下ボタン 

の：注意事項を示しています。 

& 困ったときに手助けとなる内容を示しています。 

替：上手に使ラためのヒントを示しています。 

翁.. 補足説明を示しています。 

(P.XX) :参照ページを示しています。 XX はページ数を示しています。 
すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明しています。 

このカメラで使えるメモ U —力ードのことを「カード」と表記しています。 








ちを上のごを意 


ご使用の前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。 
ここに示したを意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのもの 
です。 

別売アクセヴ U —をお持ちのとさは、付属の使用説明書ちあわせてご確認ください。 


Elsa 


死 t または重傷を負ラ可能性びある内容です。 


スト□ボを人の目に近づけて発光しない。 

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するとさは1上離れてください。 

お子様や幼巧の手の届くところで保管しない。 

ストラップ：誤って首に卷き付けると、窒息することびあります。 

曰付/時刻用電池：誤って飲み込むと危険です。万び一飲み込んだ場合は、ただちに医 
師にご相談ください _ _ _ 

指定がの電源は使わない。 

分解、改造したり、加熱しない。 

落とずなどして強い衝撃を与えない。 

落下などで破損したときは、内部には触れない。 

煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したときは使わない。 

アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機ミ容剤で手入れしない。 

水や海水などの液体で濡5さない。 

内部に液体や異物などを入れない。 

感電、火災の原因となります。 

万び 一、 液体や異物び入ったとさは、すぐに電源を切り、その後必ず電池を取り出して 
ください。 

カメラのファインダーで強い光源（晴天時の太陽など）を見ない。 

視力障害の原因となることびあります。_ 

指定がの電池は使わない。 

電池は乂に近づけたり、乂の中に投げ込まない。 

電池び破裂や液漏れし、けびや周囲を巧す原因となったり、义災、感電の原因となるこ 
とびあります。万び 一、 電解液び漏れ、巧服、皮膚、目、□についたとさは、ただちに 
洗い流してください。_ 

カメラの使用が禁止されている場所では、カメラの電源を切る。 

カメラび発生する電磁波により、計器や機器に影響を与える恐れびあります。特に飛行 
機内や医療機関など、電子機器の使用び制限されている場所では十分を意してくださ 
い。_ 

付属の CD-ROM は、 CD-ROM 対応ドライブ 1U 外では絶対に再生しない。 

音楽用 CD プレーヤーで再生してへッドフォンなどを使用したとさは、大音量により聴 
力障害の原因となります。また、音楽用 CD プレーヤーで使用したとさは、スピーカー 
などの破損の原因となります。 
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ま全上のご注意 



傷害を負ラ可能性びある内容です。 


ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えな 
い。 

レンズを強く巧したり、ぶつけたりしない。 

けびやカメラの故障の原因となることびあります。_ 

スト□ボを指や巧などで覆ったまま、発光させない。 

やけどや故障の原因となることびあります。_ 

次の場所で使用-保管しない。 

-直射日光のあたるところ 
- 40度を超える高温になるところ 
-湿気やホコリのをいところ 

電池の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けび、火災の原因となることびあります。 

長時間再生すると、す快感を感じることがありますのでご注意ください。 


ま意 

物的損害を負ラ可能性びある内容です。 




カメラを強い光源（晴天時の太陽など）に向けない。 

撮像素テび損傷することびあります。 


砂おや風の強い場所で使うときは、カメラの内部にホコリや砂が入5ないようにす 
る。 

故障の原因となることびあります。_ 

スト□ボに巧れやホコリなどの異物がついたときは、綿棒などで取り除く。 

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因となることびありま 
す。 


使用しないときは、カメラか5電池を取り出して保管ずる。 

カメラに電池を入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因となることびありま 
す。 


電池を廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する。 

他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となることびあります。_ 

充電状態の異なる電池、購入時期の異なる電池を混ぜて使わないでください。 
電池の「+」「-」端子を逆にして入れないでください。 

故障の原因となることびあります。 
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ま全上のご注意 


ズボンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに座5ない。 

液晶モニターの破損の原因となります。胃 

かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあた5ないようにする。 
ストラップにアクセサリーをつけない。 

硬いわのび液晶モニターにあたると破損の原因になります。 
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をっそくカメラを使ってみよう 

この章では、撮影前の準備、処西）（オート）モードでの撮影、画像 
を見る、消すの一連の操作について説明しています。また章の後半 
では、5く5くモードで撮る、見る方法、動画を撮る、見る方法や、 
パソコンに画像を取り込む方法について説明しています。 


ストラップを取り付ける/カメラを構える 

付属のストラップをカメラに取り付け、撮影時にはカメラを落とさないよ 
ラに、手首に通してお使いください。 

撮影するとさは、脇をしめてカメラび動かないようにしっかりと構え、ス 
卜□ボに指びかからないよラにしてください。 
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ffi える力ード（市販品）を確認ずる ） 


iu 下のカードび容量に制限なくお使いになれます。 

SD (エスディー）メモ U —力ード *1 

SDHC (エスディーエイチシー）メモ U —カード*1 

SDXC (エスディーエツクスシ ー) メモリーカード *1 $客" 

MMC (エムエムシー）力ード*2 
MMC /? ん 5 ■(エムエムシープラス）カード 
HC UUCpIus (エイチシーエムエムシープラス）カード 
*1 SD 規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことびあり 
ます。 

*2「 MMC 」 は、 「 MultiMediaCard 」 の略です。 


0 お使いの 0 S のパージョンによっては、 SDXC メモ U - 力ードを力ード 
リーダー（市販品）に差してを、認識されないことびあります。必ず 0 S 
の対応状況を事前にご確認<ださい。 


電池とカードを入れる 

付属の電池とカード（市販品）を入れます。 


カードのスイッチを確認する 

<スイッチびあるカードでは、スイッチび下 
(「 LOCK 」 側）になっていると撮影できま 
せん。「カチッ」と音びするまでスイッチ 
を上に動かします。 

2 ふたを開ける 

• ①の方向にスイッチを動かしたまま、 
⑤の方向へふたを開けます。 
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電池と力ードを入れる 




J 電池を入れる 

♦ (+)( —）を正しくあわせて入れます。 


- f カードを入れる 

♦カードを図の向さにして、「カチッ」と音 
びするまで差し込みます。 

♦ カードは、必ず正しい向きで入れてくださ 
し、間違った向さで入れると、カメラの故 
障の原因となります。 

夕ふたを閉める 

♦ふたを①の方向にたおして押さえたま 
ま、⑤の方向へ「カチッ」と音びするまで 
動かして閉めます。 


〇 [カードび□ックされています]び表示された 


SD メモ U —カード、 SDHC メモ IJ ーカード、 SDXC メモ U —カードのスイッチ 
び 「 LOCK 」 側になっていると、画圃こ[カードび□ックされています]と表示 
され、撮影することや撮った画像を消すことびでさません。 


力ードを取り出す 



♦「カチッ」と音びするまでカードを押し込 
み、ゆっくり指を放します。 

► カードび出てさます。 
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電池とカードを入れる 


撮影でさる枚数 


電源 I 

アルカ U 電池（付属品） 

ニッケル水素電池（別売） 

撮影枚数* 

I 画面表示時 I 

約200枚 

約450枚 

I 画面非表示時 I 

約650枚 

約1100枚 

再生時間 I 

約8時間 

約11時間 


* 撮影枚数は 、 CIPA (カメラ映像機器工業会）の試験基準によります。 

撮影枚数は、撮影条件によりかな<なることびあります。 

アルカリ電池は銘柄により、撮影枚数び大さく変わることびあります。 

ニッケル水素電池は、フル充電状態での枚数です。 

使える電池 

単3形アルカ U 電池と、キヤノン製単3形ニッケル水素電池（別売） （ P .38) 
です。 

@指定された電池似がは使えない？ 

指定外の電池は性能にばらつをびあるため、指定された電池の使用をおすすめ 
します。 

を ニッケル水素電池を使うメリット 

アルカリ電池に比べて、より長時間（特に低温下）カメラび使えます。 

電池の残量表示 

電池の残量び少なくなると、画面にマークやメッセージび表示されます。電 
池の残量びあるとさは表示されません。 


1 画面表示 

1 内容 1 

a 

残量びかな<なってさました。代わりの電池 
を用意してください。 

[バッテ U —を交換してください] 

残量びありません。電池を交換して<ださい。 


1枚のカードに撮影できる枚数 


1 力ード 1 

4 GB 

16 GB 

1 撮該枚数 1 

約1231枚 

約5042枚 


カメラび初期状態での枚数です。 

撮影枚数は、カメラの各種設定、被写体、カードにより変わります。 
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電池と力ードを入れる 


@撮影できる枚数を確認するには？ 

カメラを撮影モード ( p .23) にすると、画面で確認できます。 
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曰付/時刻を設定ずる 


はじめて電源を入れると、曰付/時刻の設定画面び表示されます。撮影した 
画像には、ここで設定した日付/時刻ををとにした日時の情報び記録されま 
す。必ず設定してください。 



\ 日け/解晒 RS してください 


0:田!を/月/日朱 F 


r 電源を入れる 

♦電源ボタンを押します。 

[曰付/時刻]画面び表示されます。 

P 曰付/時刻を設定する 

• イか►を押して項目を選びます。 

♦ ▲か▼を押して設定します。 


巧 iOK あとで胳 




る 設定を終える 

" ♦©を押します。 

► 日付/時刻び設定され、[日付/時刻]画面 
び消えます。 

♦ 電源ボタンを押すと電源び切れます。 


@電源を入れるたびに[日付/時刻]画面び表示されるときは？ 


曰付/時刻を設定しないと、電源を入れるたびに[曰付/時刻]画面び表示され 
ます。正しく設定してください。 


を サマータイムの設定 


手順2で[ミも]を選び、▲か▼を押して[米]にすると、ヴマータイム （1 
時間プラスされます）に設定されます。 
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曰付/時刻を変える 

曰付/時刻を、現在の設定から変えられます。 


曰付/時刻を設定ずる 



〇 け 

レンス取!!麻，1 } 


エリア蛇'. ♦ 

日付/脚.. *11.02.02 10:0〇|| 

レ =!4• 山十 rtrP MTcr I ■ 


ピデォたでな 们 sc 

日なヒ制 j を腺できます 


メニューを表示する 

♦ MENU ボタンを押します。 


P [曰付/時刻]を選ぶ 

♦ズームレバーを動かして、巧 T ] タブを選 
びます。 

♦ ▲か▼を押して[日付/時刻]を選び、© 
を押します。 






曰付/時刻を変える 

♦ P . 18 の手順 2 〜 3 の操作で設定します。 

♦ MENU ボタンを押すと、メニュー画面び消 
えます。 


&日付/時刻用電池について 


曰付/時刻を正し<設定してを、電源を入れるたびに[曰付/時刻]画面び表示 
されるとさは、曰付/時刻用電池を新しい電池に交換してください （ P .158)。 
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表示言語を選ぶ 


画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は曰本語に設定されて 
います。 


f 再生モードにする 

♦囚ボタンを押します。 


2設定画面を表示する 

• ©を押したまま、すぐに MENU ボタンを 
押します。 


言語を設定する 

イか►を押して言語を選び、 © を押しま 
す。 

表示言語び設定され、設定画面び消えま 
す。 


〇 ©を巧した5時計画面び表示された？ 

手順2の操作で©を押してから、 MENU ボタンを押すまでの間隔び長いと、時 
計表示になります。時計表示になったとさは © を押して時計表示を消して、を 
ラー度手順2の操作を行います。 


^ 言語設定は、 MENU ボタンを押すと表示されるメニュー画面で、け T ] 夕 
^ ブの[言語]を選んで設定することをでさます。 
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力ードを初期化する 


新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、この力 
メラで初期化（フォーマット）することをおすすめします。 

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、ちとに戻すことはでさま 
せん。十分に確認してから初期化してください。 






力-ドを溯化しますか？ 

3.7 加 

OKB 閒 
ホ理フォ -7 ット 

キのむレ ' 0 K ^ 


力-ド[廝されている 
すべてのデ-夕が継されます 


メニューを表示する 

♦ MENU ボタンを押します。 


[カードの初期化]を選ぶ 

♦ズームレバーを動かして、巧 T ] タブを選 
びます。 

* ▲か▼を押して[カードの初期化]を選 
び、 © を押します。 


[0 K ] を 選ぶ 

•イか►を押して [0 K ] を選び、 © を押し 

On ^ 〇 


A 初期化する 

♦ ▲か▼を押して [0 K ] を選び、 © を押し 
ます。 

► カードび初期化されます。 
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シヤッターボタンの押しかた 


5初期化を終える 

► 初期化び終わると[カードの初期化び完了 
しました]び表示されます。 


♦ © を押します。 


0 カード内のデータは、初期化や消去をしてをファイル管理情報び変わる 
だけで、完全には消えません。カードを譲渡や廃棄するとさは注意して 
ください。廃棄するとさはカードを破壊するなどして、個人情報の流出 
を防いで < ださい。 


^ • 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている 
^ 容量よりを少なくなることびあります。 

• カメラび正しく動作しない、カードへの画像記録/再生時の読み出しや 
連続撮影速度び遅くなった、動画撮影び途中で止まるなどのとさは、物 
理フオーマットをしてください （ P .147)。 


シャツターボタンの巧しかた 

ピントび合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押 
し」をしてピントを合わせてから、「全押し」して撮影します。 




半押し（浅く巧してピントを合わせる） 

•電子音び「ピピッ」と2回鳴り、ピントび 
合った位置に AF フレームび表示されるま 
で、浅く押します。 

全押し（そのまま深く巧して撮影する） 

シャッター音び鳴り、撮影されます。 


シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントび合わない画像 
^ になることびあります。 
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撮る（こだわり才ート) 


カメラび被写体や撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定でカメラま 
かせの全自動撮影びでさます。人を撮影するとさは、顔を自動的に検出して 
顔にピントを合わせ、顔の明るさや色あいを最適になるよラ設定されます。 


イ電源を入れる 

♦電源ボタンを押します。 
起動画面び表示されます。 


2®) モードにする 

♦ モードダイヤルを征⑩にします。 

♦ カメラを被写体に向けると、シーンを判別 
するため動作音（カチカチ）びします。 
画面のち上にカメラび判別したシーンの 
アイコンび表示されます。 

被写体び検出されたときは、フレームび表 
示されてピントを合わせます。 


-撮りたいものの大きさを決める 

♦ ズームレバーを [ G 側へ押すと撮りたいを 
のび大さくなり、晒側へ押すとルさくな 
ります（ズームの位置を示すズームノ（一び 
表示されます)。 

4ピントを合わせる 

♦シャッターボタンを半押しして、ピントを 
合わせます。 
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撮る（こだわり才ート） 


►ピントび合うと電子音び「ピピッ」と2回 
鳴り、ピントび合った位置に AF フレーム 
び表示されます。 

複数の AF フレームび表示されたときは、 
表示されたすベての AF フレームにピント 
び合っています。 

AF フレーム 




撮影する 

♦シャッターボタンを全押しして、撮影しま 
す。 

►シャッター音び鳴り、撮影されます（暗い 
ところでは自動的にスト□ボび光りま 
す)。 

，撮影した画像は、約2砂間表示されます。 
♦画像び表示されている状態でを、シャッ 
ターボタンを押すと、次の撮影びでさま 
す。 


@こんなとをは？ 

思いどおりの色調や明るさで撮影されない 


画面に表示されるシーンのアイコン （ P. 167) び、実際のシーンと異なること 
びあります。そのときは、 P モード （ P .81) で撮影することをおすすめします。 


電源を入れてちカメラの画面び表示されない 

DISP . ボタンを押すと、画面び表示されます。 


カメラを被写体に向けると、白や灰色のフレームび表示される 

カメラび主被写体と判断した顔やをのには白のフレーム、複数の顔び検出され 
たとさはその他の顔に灰色のフレームび表示され、一定の範囲で追尾します 
( P .90)。 

ただし、被写体び動いていると判別したとさは、灰色のフレームび消えて、白 
のフレームだけになります。 


撮りたい被写体にフレームび表示されない 

被写体び検出されずフレームび表示されなかったり、背景などにフレームび表 
示されることびあります。そのとをは、 P モード （ P .81) で撮影することを 
おすすめします。 
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撮る（こだわり才ート） 


シャッターボタンを半巧ししたときに、青色のフレームび表示される 

被写体び動いていると判別したとさは、青色のフレームび表示され、ピントと 
露出を合わせ続けます（ヴーボ AF )。 

[ vB ] び点滅表示した 

手ブレしやすいので、カメラび動かないよラに、王脚などでカメラを固定して 
<ださい。 

音び鳴らない 

DISP . ボタンを押したまま電源を入れたため、音び鳴らなくなりました。音び 
鳴るように設定するには、 MENU ボタンを押して、 巧 T ] タブの[消音]を選 
び、イか►を押して[しない]を選びます。 

スト□ボび光ったのに暗い画像になった 

被写体までの距離び遠すざます。ズームレノく一を 晒 側に押してをっとを広角 
側にしたときは約30 cm -4.0 m 、 な]側に押してをっとも望遠側にしたとき 
は約50 cm - 2.0 m の範囲で撮影してください。 

シャッターボタンを半巧ししたときに、電子音び「ピッ」と1回鳴る 
撮りたいをのび近すざる可能性びあります。ズームレバーを 匹] 側に押して 
もっとも広角側にしたときで約3 cm じ(上、な]側に押してもっとも望遠側にし 
たとさは約80 cm し: LL 離れて撮影してください。 

シャッターボタンを半巧ししたときに、ランプ（前面）び点打する 
暗いところでの撮影では、目び赤く写るのを緩和したり、ピントを合わせるた 
め、ランプび点打することびあります。 

撮影しようとした!5、画面び消えた 

スト□ボ充電びはじまると画面び消えます。充電び終わるとをとどおりに表示 
されます。 


@画面のち上に表示されるアイコンは？ 


カメラび判別したシーンのアイコンび表示されます。表示されるアイコンにつ 
いては「シーンのアイコン」 （ P .167) を参照してください。 


なピントを合わせたい被写体を選ぶ（キャッチ AF ) 

▲を押して[な]を表示したあと、被写体に[な]び重なるようにカメラを 
動かして、シャッターボタンを半押しすると、青色のフレームび表示され、ピ 
ントと露出を合わせ続けます（ヴーボ AF )。 シャッターボタンを全押しして撮影 
します。 
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見る 


撮影した画像を画面で見ることびでさます。 


f 再生モードにする 

♦囚ボタンを押します。 

► 最後に撮影した画像び表示されます。 


画像を選ぶ 

♦ イを押すと最後に撮影した画像から、新し 
い順に表示されます。 

♦ ►を押すとちい画像から順に表示されます。 
♦イか►を押したままにすると、画像を一列 
に表示しなびら素早く探せます。 © を押 
すと1枚表示に戻ります （ P .112)。 

、急約1分経過するとレンズび収納されます。 
y レンズび収納されているときは、もう一度 
囚ボタンを押すと電源び切れます。 


咨撮影トドに切り換ぇる:;;;兰^^^^^^^^^^ 

再生モードのが態でシャッターボタンを半押しするか、モードダイヤルを回す 
と撮影モードになります。 



26 














消ず 


不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はをとに戻すことはでさ 
ません。十分に確認してから消してください。 



f 再生モードにする 

♦囚ボタンを押します。 

► 最後に撮影した画像び表示されます。 

^消したい画像を選ぶ 

♦ イか►を押して画像を選びます。 


♦ ▼を押します。 

► [消去？]び表示されます。 

♦イか►を押して[消去]を選び、 © を押し 
ます。 

► 表示していた画像び消えます。 

♦中止するとさは、イか►を押して[キャン 
セル]を選び、©を押します。 
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6<6< モードで撮る/見る 


らくらくモードでは画面に操作方法を説明するガイダンスび表示されたり、 
誤った操作を防ぐため、本ページで説明するボタンとズームレバーし U 外は使 
えないように設定されます。カメラに不慣れな方でを、巧むして撮影した 
り、撮影した画像を見ることびでさます。 



♦ モードダイヤルを苗にします。 

♦ P .23 〜24の手順3〜5の操作で撮影しま 
す（電子音は鳴りません)。 

♦ ►を押すと [®] び表示されてスト□ボび 
光らなくなり、もう一度►を押すと[失 A ] 
び表示されて、暗いシーンでは、スト□ボ 
び自動的に光ります。 


►囚ボタンを押したあと、イか►を押すと、 
画像び切り換わります。 

♦囚ボタンを押したあとに©を押すと、撮 
影されたすベての画像び約3砂間隔で自 
動再生されて、をう一度©を押すと終わ 


ります。 


♦画像を消すとさは、 P .27 の操作を行いま 
す。 
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動画を撮る 


シャッターボタンを押すだけで、カメラまかせの動画撮影びでさます。 



撮影でさる時間 


i •■モードにする 

♦ モードダイヤルを■■にします。 



ピントを合わせる 

♦ シャッターボタンを半押ししてピントを 
合わせます。 

►ピントび合うと電子音び「ピピッ」と2回 
鳴ります。 



撮影する 

♦ シャッターボタンを全押しします。 
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動画を撮る 


撮影時間 



►撮影びはじまり、[♦録画]と撮影時間び 
表示されます。 

♦撮影びはじまったら、シャッターボタンか 
ら指を放します。 

♦ 撮影中に構図を変えると、ピント位置はそ 
のままで、明るさや色あいは自動的に調整 
されます。 



7イク 



>撮影中はマイクをふさびないでください。 

>シャッターボタン外を操作すると、操作 
もも iiFc 曰,されまろ。 


撮影を終える 

♦ シャッターボタンををう一度全押しします。 
電子音び「ピッ」と1回鳴り、撮影び終わ 
ります。 

^撮影した動画びカードに記録されます。 
カード容量びいっぱいになると、自動的に 
撮影び終わります。 


を 撮影中に撮りたいものの大きさを変える 


撮影中にズームレバーを操作すると、撮りたいをのの大ささを変えることびで 
さます。ただし、倍率び青く表示されるとさは画像び粗くなります。また、操 
作音は録音されます。 
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動画を見る 


撮影できる時間 


I 力ード I 

4 GB 

16 GB 

I 撮影時間 I 

約26分48秒 

約1時間49分48秒 


カメラび初期状態での撮影時間です。 

連続撮影時間は約10分です。 

カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影び終わることびあります 。 SD 
スピードクラス4じ(上のカードを使用することをおすすめします。 


動画を見る _ ) 

撮影した動画を画面で見ることびでさます。 


再生モードにする 

囚ボタンを押します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 
動画には[应 I ち]び表示されます。 

再生する動画を選ぶ 

i か►を押して再生する動画を選び、©を 
押します。 

► 動画操作ノ（ネルび表示されます。 
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動画を見る 


ゴ再生する 

♦イか►を押して [►] を選び、©を押し 
ます。 

► 動画び再生されます。 

♦ ©を押すと一時停止/再開でさます。 

• 音量は▲か▼を押して調節します。 

► 再生び終わると[应 I ち] び表示されます。 


@パソコンで動画を見るには？ 

付属のソフトウェアをインストールしてください （ P .34)。 

パソコンで動画を再生すると、パソコンの環境によっては「フレーム（コマ） 
落ちする」、「滑らかに表示されない」、「音声び途切れる」ことびあります。 
付属のソフトウェアを使ってカードに書さ戻すと、カメラで滑らかに再生でさ 
ます。さらに、テレビにつなげば、臨場感ある動画を楽しめます。 
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パソコンに取り込んで見る 

付属のソフトウエアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンに取り込ん 
で見ることびでさます。すでにキヤノン製コンパクトデジタルカメラに付属 
のソフトウエアをお使いのとさは、付属の CD で最新のソフトウエアを上書 
さインス!-ールしてください。 


パソコンに(8^要なシステム構が 

Windows 


OS 

Windows 7 

Windows Vista Service Pack 1、 Service Pack 2 

Windows XP Service Pack 3 

機種 

上記 OS びプ U インス 1 - ールされていて、 USB ポートび標準装備され 
ていること 

CPU 

静止画： Pentium 1.3 GHz 政上、動画： Core2 Duo 1.66 GHz 政上 

RAM 

Windows 7 (64 bit) : 2 GB 政上 

Windows 7 (32 bit)、Windows Vista (64 bit、 32 bit) :1 G 巨 
政上 

Windows XP : 静止画 512 MB 政上、動画 1 GB 政上 

インターフェース 

USB _ 

八ードディスク 
空さ容量 

ZoomBrowser EX : 200 MBl^ ん b 

CameraWindow : 150 MB 拟上 * 

Movie Uploader for YouTube : 30 MB 攻上 

PhotoStitch : 40 MB な上 

ディスプレイ 

1024x768 ドット攻上 


* Windows XP では、 Microsoft .NET Framework 3.0 (最大 500 MB) 攻上のイ 
ンス I - ールび必要です。お使いの環境によっては、インス!-ールに時間びかかること 
びあります。 


Macintosh 


OS 

Mac OSXvlO.5 - vlO.6 

機種 

上記 OS びプ U インス 1- ールされていて、 USB ポートび標準装備さ 
れていること 

CPU 

静止画： Intel プ □ セッサー、動画： Core Duo 1 .66 GHz 攻上 

RAM 

Mac OSXvlO.6 : 1 GB 政上 

Mac OS Xv10.5: 静止画 512 MB 政上、動画 1GB 攻上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク 
空さ容量 

ImageBrowser : 250 MB 攻上 

CameraWindow : 150 MB 攻上 

Movie Uploader for YouTube : 30 MB 攻上 

PhotoStitch : 50 MB 於上 

ディスプレイ 

1024 X 768 ドット政上 
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パソコンに取り込んで見る 

準備をする 

ここでは、 Windows Vista と Mac OS Xv10.5 を使って説明をしています。 


ム CAMEF 





インストールする 
Windows 

CD を A ° ソコンのドライブに入れる 

♦付属の CD (DIGITAL CAMERA Solution 
Disk) ( P .2) をパソコンのドライブに入れ 
ま 9 0 

しインス!ルをはじめる 

♦[おまかせインストール]をク U ックし、表 
示される画面にしたびって操作を進めます。 
♦ ユーヴーアカウント制御の画面び表示され 
たら、メッセージにしたびって進めます。 

インストールび終わった5、[再起動]ま 
たは[完了]をクリックする 

，节 CD を取り出す 

デスクトップ画面び表示されたら CD を取り 
出します。 

Macintosh 


0 CD をパソコンのドライブに入れる 

♦ 付属の CD 似 GITAL CAMERA Solution 
Disk) ( P .2) をパソコンのドライブに入 
れます。 



感 インス!ルをはじめる 

♦ CD 内の [ を ] をダブルク U ックします。 
♦[インス!-ール]をク U ックして、表示さ 
れる画面にしたびって操作を進めます。 
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パソコンに取り込んで見る 


2 カメラとパソコンをつなぐ 

♦カメラの電源を切ります。 

♦ ふたを開さ、付属のインターフェースケー 
ブル （ P .2) のルさい方のプラグを図の向 
さにして、カメラの端テにしっかりと差し 
込みます。 

♦インターフェースケーブルの大さいちの 
プラグをパソコンに差し込みます。パソコ 
ンとのつなざかたについては、パソコンの 
使用説明書を参照してください。 

電源を入れる 

囚ボタンを押して電源を入れます。 


CameraWindow (カメラウイン 

ドウ）を表示する 

Windows 

-[画像をキヤノンカメラからダウン□ード 
します]をク U ックします。 

► CameraWindow び表示されます。 

• 画面び表示されないとさは、[スタート]メニュー 
► [すべてのプ□グラム] ► に anon Utilities ] 
► に ameraWindow ] ► に ameraWindow ] を 
選びます。 

Macintosh 

►カメラとパソコンび通信でさる状態にな 
ると、 〔ameraWindow び表示されます。 

♦ CameraWindow び表示されないときは、 
Dock (デスクトップ下部に表示される 
バ ー） のに ameraWindow] アイコンを 
ク IJ ックします。 
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パソコンに取り込んで見る 


Windows 7をお使いのときは、次の手順で CameraWindow を表示し 
ます。 

①タスクバーの[^]をクリックします。 

⑤表示された画面で、のプ□グラムを変更するためのリンクをク 
U ックします。 

⑤[画像をキヤノンカメラからダウン□ー ドします]を選び、 [ OK ] を 
クリックします。 

④[:^]をダブルク U ックします。 


画像を取り込む/見る 


♦[カメラ内の画像の取り込み]をク U ック 
したあと、[未転送画像を取り込む]をク 
IJ ックします。 

パソコンに取り込まれていないす ベての 
画像び取り込まれます。画像は、撮影曰ご 
とのフオルダに分けられて、「ピクチャ」 
フオルダに保存されます。 

•取り込みび完了したら CameraWindow 
を閉じます。 

•カメラの電源を切り、ケーブルを抜さま 
す。 

♦パソコンで画像を見る操作は、「ソフト 
ウェアガイド」 （ P .2) を参照してください。 


^ 付属のソフトウェアの画像取り込み機能を使わなくてを、カメラとパソ 
¥ コンをつなぐだけで画像を取り込むことびでさますび、次のよラな制限 
事項びあります。 

•カメラとパソコンをつないでから操作できるようになるまで、数分かか 
ることびあります。 

• 縦位置で撮影した画像び横位置になって取り込まれることびあります。 
• 保護した画像び、パソコン側で解除されることびあります。 

• 0 S の八ージョンや使用するソフトウェア、ファイルサイズによっては、 
画像や画像に付属する情報び正し<取り込めないことびあります。 

• 動画編集や書さ戻しなど、付属のソフトウてアの機能び一部使えなくな 
ることびあります。 
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接続マップ 










別売ァクセヴリー 


必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサ IJ 一は、諸 
事情により予告なく販売を終了することびあります。また、地域によっては 
お取り扱いびないことびあります。 

電源 

AC アダプター キット ACK 800 

• 家庭用電源でカメラを使えます。カメラを 
長時間連続して使ラとさや、プ IJ ンターや 
パソコンとつなぐとさには、この AC アダ 
プターキットをお使いになることをおす 
すめします（カメラ内の電池は充電でさま 
せん)。 

バッテリー/^チャージャーキット 
CBK 4-300 

単3形ニッケル水素電池 NB -3 AH (4 本） 
とバッテ IJ ーチャージャー CB -5 AH の 
セットです。長時間カメラをお使いになる 
とさにおすすめします。 

^ 電池だけの「ニッケル水素電池 NB 4-300」 を用意されています。 

¥ バッテ U -/ チヤージヤーキット CBK 4-200 もお使いになれます。 


を 海がでの使用について 



バッテリーチャージャーや AC アダプターキットは、 AC 100 - 240 V 50/ 
60 Hz の地域で使えます。 

プラグの形がびあわないとさは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってく 
ださい。なお、海外旅行用の電子変圧器は故障の原因になりますので絶対に使 
ねないで < ださい。 

スト□ボ 



り 


ノ V イパワーフラッシュ HF - DC 1 

♦ 被写体び遠すざて内蔵スト□ボの光び届 
かないとさに使ラ外付けスト□ボです。 
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その他 


別売アクセサリー 



AV ケーブル AVC - DC 300 

♦テレビを使って画像を撮影したり見たり 
することびでさます。 


ソフトケース PSC -2350、 PSC -2400 

♦カメラをキズやホコ IJ から守ります。 


プ IJ ン ター 


キヤノン製 PictBridge 対応プリンター 

♦ キヤノン製の PictBridge 対応プ U ンター 
をつなぐと、 パソコンを使わずに、撮影し 
た画像を印刷でさます。 

製品の詳細については、ホームページや力 
夕□グでご確認いただくか、お客様相談セ 
ンターへお問いあわせください。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ U —と組みあわせてお使いになった場合に最 
適な性能を発揮するよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご 
使用をおすすめいたします。 

なお、純正品政外のアクセヴ U —の不具合（例えばバッテ U —パックの液漏れ、破裂 
など）に起因することび明らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 
社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につさまして 
は、保証の対象外となり、有償とさせていたださます。あらかじめご了承<ださい。 
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2 

ちっとカメラを知ってみよラ 

この章ではカメラの各部のなまえや画面の表示内容のほか、各種の 
基本的な操作方法について説明しています。 
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各部のなまス 


) 


④⑥⑥⑦⑥ ④ 





①フアイン ダー 

③ マィク （ P .30) 

⑤ レンズ 

④ モードダイヤル 

⑥ ズームレバー 

撮影時：な](望遠）/应 I (広角） 
( P .23、 29、 57) 

再生時：(拡大）/因（インデッ 
クス） （ P .112、116) 

⑥ シャッターボタン ( p .22) 

⑦ 電源ボタン （ P .18) 


⑩⑩⑩ 



(D ランプ（前面） （ P .61、 62、78、 
153) 

④スト□ボ （ P .56、83) 

⑩ D に ITAL (デジタル）端テ （ P .35、 
134) 

⑩ A / V OUT (映像/音声出力）端テ 
( P .118) 

⑩ DC IN (電源入力）端テ （ P .159) 

⑩兰脚ねじ穴 

@ □ック解除スイッチ （ P .14) 

® カード/電池収納部ふた （ P .14) 

颇ストラップ取り付け部 （ P .13) 
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各部のなまえ 


モー ドタイヤル 

撮影モードの切り換えは、モードダイヤルで行います。 


P モード 

各種機能を設定して、さまざ 
まな撮影びできます （ P .82)。 

ライブビューコント□ール 
モード 

かんたんな操作で明るさや色 
あいを自分好みに設定して撮 
影できます （ P .69)。 

オートモード 

カメラまかせの全自動撮影び 
でさます （ P .23)。 

5く5くモード- 

シャッターボタンを巧すだけのら 
くらく撮影びできます ( p .28 )o 

スペシャルシーンモード 

撮影シーンに最適な撮影 
びできます （ P .66)。 



動画モード 

動画び撮影でさます 
( P .29、 103)。 

画面を最大に使って動画撮 
影でさます （ P .106)。 

マナーモード 

スト□ボを光らせず、音び鳴 
らない設定で撮影でさます 
( P .70)。 

クリエイティブフィルターモード 

いろいろな効まをつけた撮影びで 
きます（口. 7 〇)。 


换ます。 


再生モードのとさにモードダイヤルを回すと、撮影モードに切り換わり 
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各部のなまえ 



①画面（液晶モニター） （ P .45、 166、 
168) 

③ スピーカー 

⑤ フアイン ダー 

④ ランプ（背面） ( p .46) 

⑥ 占](フェイスキヤツチ）ボタン 
( P .96) 

⑥囚（再生）ボタン （ P .26、 111) 

③ DISP. (ディスプレイ）ボタン 
( P .45) 

④ MENU (メニュー）ボタン （ P .48) 


④因（露出巧正） （ P .83) /を（ジャン 
プ） （ P .113) /▲ボタン 
⑩ A (マクロ） （ P .89) /◄ボタン 
⑩ ©FUNCySET (ファンクション/ 
セット）ボタン （ P .47) 

⑩失（スト□ボ） ( p .83. 99) /►ボタン 
⑩攻（セルフタイマー) ( P .60、 61、 

62) (1 画像消去） ( p .27) /▼ 

ボタン 


44 














画面の表巧 


表おの切 D 換え 

画面表示は、 DISP . ボタンを押して切り換えます。画面に表示される情報の 
詳細については、 P . 166 を参照してください。 

撮影時 



^ 撮影直後の画面表示を、 DISP . ボタンを押して切り換えられます。ただ 
^ し、簡易情報表示にはなりません。最初に表示される画面は、 MENU ボ 
タンを押して[〇]タブの[レビュー情報]で変えられます （ P .154)。 
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I ランプの表示 

撮影時の暗い場所での画面表示 

暗い場所では、自動的に画面び明るくなって構図確認しやすくなります（ナ 
イトビュー機能）。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い 
感じ、またはややざこちない表示になることびあります（記録される画像に 
影響はありません)。 

再生時の高輝度（八イライト）警告 

「詳細情報表示」 ( p .45) にすると、画像上の白トビした部分び点滅表示さ 
れます。 

再生時のヒストグラム 

多ぃ ♦ 「詳細情報表示」 （ P .168) のグラフは、画 

f 像中の明るさの分布を示したヒストグラ 

I ムというグラフです。横軸は明るさ、縦軸 

は明るさごとの量を示しています。また、 
グラフびちに寄っているとさは明るい画 
像、左に寄っているとさは暗い画像とな 
り、露出の傾向を確認でさます。 


ランプの表示 

カメラ背面のランプ （ P .44) は、カメラの状態に連動して、点な/点滅状 
態び変わります。 


I を I 

I 状態 I 

I 操作状態 I 


点打 

撮影準備完了/ディスプレイオフ時 （ P .151) 

緑 

点滅 

起動中、カードへの記録/読み出し中、各種通信中、近距 
離警告 ( p .25) /ピントび合わない（スト□ボ非発光時） 
( P .161) 


点打 

撮影準備完了（スト□ボ発光時） 

オレンジ 

点滅 

近距離警告 ( p .25) /ピントび合わない（スト□ボ発光 
時） （ P .161) 


0 ランプ（背面）び緑色に点滅しているとさは、「電源を切る」、「カード/ 
電池収納部のふたを開ける」、「振動や衝撃を与える」ことは絶対にしな 
いでください。画像、カメラ、カードび壊れることびあります。 


田 

暗い ◄ ~ ► 明るい 
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FUNC メニ ューの 基本操作 ) 

撮影時によく使う機能は、 FUNC. メニューで設定できます。 

なお、表示されるメニュー項目や項目は、選んでいる撮影モード （ P .170 〜 
173) によって変わります。 




FUNC . メニューを表示する 

♦ ©を押します。 


么メニュー項目を選ぶ 

♦▲か▼を押してメニュー項目を選びます。 
► 選んだメニュー項目の項目び、画面の下部 
に表示されます。 

♦ メニュー項目によっては画面び切り換わ 
り、設定する項目をあります。 

項目を選ぶ 

♦>イか►を押して項目を選びます。 

♦迈盈び表示される項目では、 DISP . ボタン 
を押して設定することびでさます。 


4 設定を終える 

• ©を押します。 

► 撮影画面に戻り、設定した項目び画面に表 
示されます。 
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メニ ユーの 基本操作 


カメラの各種機能をメニューで設定でさます。メニュー項目はタブで撮影 
[〇]や再生[囚]などの系統に分けられています。なお、表示される項目 
は、選んでいる撮影モードや再生モード ( P . 174〜1 79) によつて変わります。 



きの遵巧... 

* ぶガ仆 入 

細の巧るご —— ■占—* 

力)(ラの化を自姗みに脫できます 





メニューを表示する 

♦ MENU ボタンを押します。 


2 タブを選ぶ 

♦ ズームレノ（一を動かすかイか►を押して、 
タブを選びます。 

項目を選ぶ 

▲か▼を押して項目を選びます。 

項目を選んだあと、©か►を押すと画面 
び切り換わり、設定する項目をあります。 


七 .内容を選ぶ 

' — ♦イか►を押して内容を選びます。 

ち設定を終える 

♦ MENU ボタンを押すと通常の画面に戻りま 
す。 
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音の設定を変える 


各ボタンを押したとさや撮影のとさに鳴る音を、鳴らないようにしたり、音 
量を変えたりでさます。 

音を鳴らをない 

i メニューを表示する 

♦ MENU ボタンを押します。 ■ 


2 [消音]を選ぶ 

♦ズームレバーを動かして、ザ r ] タブを選 
びます。 

も▲か▼を押して[消割を選び、イか►を 
押して[する]を選びます。 

MENU ボタンを押すと、通常の画面に戻り 
よ9 〇 


•因モードでは、音の設定は変えられません。 

• DISP . ボタンを押したまま電源を入れてを、音を鳴らさないよラにでさ 
ます。 

•音を鳴らさないようにしたときは、動画を再生したとき ( p .31) の音 
声を鳴らなくなります。動画再生中に▲を押すと音声び鳴り、▲か ▼ 
を押すと音量を調整でさます。 
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音の設定を変える 


音量を変える 

メニューを表示する 

♦ MENU ボタンを押します。 


2 [音量]を選ぶ 

♦ズームレバーを動かして、巧 T ] タブを選 
びます。 

♦ ▲か▼対甲して障量を選び、©を押 
します。 


音量を変える 

气▲か▼を押して項目を選び、イか►を押し 
て音量を変えます。 

♦ MENU ボタンを2回押すと、通常の画面に 
戻ります。 





岡 _ 並 




かレフタパ-き _■ 
シでツタ-き _■ 
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画面の明るをを変える ) 

画面の明るさを変えられます。 




〇 VT 

ft. • 

音の s 巧… 

g 隹ガ仆‘ 入 





メニューを表示する 

♦ MENU ボタンを押します。 


2 [液晶の明るさ]を選ぶ 

♦ズームレバーを動かして、ザ r] タブを選 
びます。 

♦ ▲か▼を押して[液晶の明るさ]を選びま 
す。 

明るさを変える 

か►を押して明るさを変えます。 

MENU ボタンを2回押すと、通常の画面に 
戻ります。 
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カメラの設定を初期が態に戻す 

カメラの設定を誤って変えてしまったとをは、初期状態に戻せます。 


W 

誤 


立け 

エリア臨 … A 

日巧 / 時刻 ... • り ,02.0210: 邮 

ビデオホカな NTSC 

li 日輔 ^ ■*! 

雨ラ旅謙':^ 

力)(ラの胳を娜織に眺ます 


メニューを表示する 

♦ MENU ボタンを押します。 


ク[カメラ設定初期化]を選ぶ 

♦ズームレバーを動かして、巧 T] タブを選 
びます。 

♦ ▲か▼を押して[カメラ設定初期化]を選 
び、 © を押します。 





喔を巧しますか？ 


キでンたル= OK = 


初期状態に戻す 

ろイか►対甲して [OK] を選び、 © を押し 
ます。 

► カメラび初期状態に戻ります。 


@初期が態に戻5ない機能は？ 

巧 T ] タブの[日付/時刻] ( P .19)、 信罰 （ P .20)、 [ビデオ出力方式] ( P .1 18)、 
[エ U ア設定] ( P .151)、 [起動画面]に登録した画像 ( p .148) 

マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ （ P .84) 

SCN ( p .66)、^( p .70) モードで設定した撮影モード 
動画モード （ P .29) 
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節電機能（才ートパワーオフ) 


電池の消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間びたつと、自 
動的に画面を消したり、電源を切つたりする機能です。 

撮影モードでの節電機能 

約1分間カメラを操作しないと画面び消え、さらに約2分たつとレンズび収 
納されて電源び切れます。画面び消えた状態でをレンズび出ているとさは、 
シャッターボタンを半押し ( p .22) すると画面び表示され、撮影できます。 

再生モードでの節電機能 

約5分間カメラを操作しないと、電源び切れます。 


獻 •節電機能を切ることびできます ( p .150) o -.. 

^ •画面び消えるまでの時間を変えられます ( p '.151 )o 


時計機能 


現在の時刻を確認でさます。 

- H ——- 

• ©を押したままにします。 

現在の時刻び表示されます。 

♦ 時刻表示中にカメラを縦にすると縦表示 
になります。イか►を押すと表示色を変え 
ることびでさます。 

♦ もう一度©を押すと時刻表示び消えます。 


囚四:のを:回回 



§ © 


を押したまま電源を入れることで、時刻表示にすることをでさます。 
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3 

よく使ラ機能で撮ってみよラ ■ 

この章では、スト□ボを光5せないよラにしたり、セルフタイマー 
など、よく使ラ機能について説明しています。 



の⑩モードになっていることを前提に説明しています。の⑩モードじ(外 
で使うとさは、それぞれの機能びどのモードで使えるか確認してください 
(P. 170〜173)。 
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ストロボを巧光をせない ） 

スト□ボを発光させないで撮影することびでさます。 


►を押す 


2險]を選ぶ 

♦イか►を押して傑)]を選び、©を押しま 
す。 

►設定されると！:®]び表示されます。 
♦戻すとさは、上記の操作で [> A ] を選び 
ます。 


〇 [な]び点滅表示したときは？ 

手ブレしやすい暗い場所では、シャッターボタンを半押ししたとさに、画面に 
[ B ] び点滅表示されます。カメラび動かないよラに王脚などで固定してくだ 
さい。 
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被写化をもつと拖大ずる（デジタルズーム） ) 

光学ズームで被写体び大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大 
約16倍まで拡大でさます。 

ただし、設定した記録画素数 （ P .63) とデジタルズームの倍率によっては、 
ズーム倍率び青色で表示されて画像び粗くなります。 



倍率 



1 ズームレバーを [ ft 側へ 押す 

♦ズームでさるところまでレバーを押した 
ままにします。 

► 画像び粗くならない最大の倍率になると 
ズームび止まり、レバーを 放すと ズーム 倍 
率び表示されます。 

2 もう一度 [ 奉]側へ押す 

ぶデジタルズームで被写体びさらに拡大さ 
れます。 


な デジタルズームを切る 


デジタルズームを使わないようにするには、 MENU ボタンを押して、[〇]タブ 
の[デジタルズーム]を選び、[切]を選びます。 


光学ズームとデジタルズームをあわせた焦点距離は約28 -448 mm (光 
^ 学ズーム時の焦点距離は 28- 112 mm ) です （35 mm フイルム換算)。 
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被写体をもっと拡大する（デジタルズーム） 

デジタルテレコンパーター 

レンズの焦点距離を約 1.5 倍/約 2.0 倍にでさます。ズーム操作（デジタル 
ズーム含む）で同じ倍率に拡大したとさよりを、シャッタースピードび速く 
なるため手ブレを軽減でさます。 

ただし、記録画素数 （ P .63) び [L] [M1] のときは、倍率び青色で表示 
されて画像び粗くなります。 


イメニューを表示する 
♦ MENU ボタンを押します。 


2 [デジタルズーム]を選ぶ 

♦ズームレバーを動かして、[〇]タブを選 
びます。 

♦ ▲か▼を押して[デジタルズーム]を選び 
ます。 

1設定する 

•イか►を押して倍率を選びます。 

♦ MENU ボタンを押して撮影画面に戻ります。 
► 画面び拡大表示されて、倍率び表示されま 

す。 

♦戻すとさは、[デジタルズーム]で[入] 
を選びます。 


^ •1.5 倍/ 2.0 倍時の焦点距離はそれぞれ約 42.0- 168 mm /約 56.0- 
¥ 224 mm です （35 mm フイルム換算)。 

• デジタルズームとは一緒に使えません。 

• ズームレノ（一をな]側に押してをつとを望遠側にしたときのシャツター 
スピードは、 P .57 の手順2の操作で被写体を同じような大きさに拡大 
したとさのシャッタースピードと同じになることびあります。 
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曰時を入れる 


画像のち下に撮影曰時を記録でさます。ただし、記録された撮影曰時は画像 
から消せません。あらかじめ曰付/時刻び正しく設定されていることを確認 
してください （ P .18)。 



版の瞄 <2巧 

レビ；!-脯 < 綺ミ 

目〕むリ換あ 切 

化ガイト. ，切 

日け写しをみ t 日けのみ_ 

面 g のちでこ化日巧し込みます 





メニューを表示する 
♦ MENU ボタンを押します。 


P [日付写し込み]を選ぶ 

♦ズームレバーを動かして、[〇]タブを選 
びます。 

♦ ▲か▼を押して[日付写し込み]を選びま 
す。 

こ.—’ 設定する 

イか►を押して[曰付のみ]か[曰付+時 
刻]を選びます。 

> MENU ボタンを押して撮影画面に戻ります。 
► 設定されると[日付]び表示されます。 

撮影する 

► 撮影した画像のち下に、撮影曰または撮影 
曰時び記録されます。 

♦戻すとさは、手順3の操作で[切]を選び 
ます。 
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セルフタイマーを使う 


^撮影曰を入れずに撮った画像でを、次の方法で撮影曰を入れて印刷でさ 
心 ます。ただし、撮影曰を入れて撮った画像に、撮影曰を入れる指定をす 
ると、重複して印刷されることびあります。 

•印刷指定 ( DPOF ) 機能を使って印刷する （ P .141) 

•付属のソフトウェアを使って印刷ずる 

「ソフトウェアガイド」 （ P .2) を参照してください。 

•プリンターの機能を使って印刷する （ P .136) 



集合写真などで撮影する人を一緒に写るときは、シャッターボタンを押して 
から約10秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。 


m を選ぶ 

♦▲か▼を押して的ろ]を選び、©を押し 
ます。 

►設定されると防ろ]び表示されます。 


セルフタイマーを巧5 


ち因 
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セルフタイマーを使う 


撮影する 

♦シャッターボタンを半押しして被写体に 
ピントを合わせ、シャッターボタンを全押 
しします。 

►タイマーびはじまるとランプ（前面）び点 
滅して、電子音び鳴ります。 

►撮影の2砂前になると、ランプ（前面）の 
点滅（スト□ボ発光時は点な）と電子音び 
速くなります。 

♦タイマーびはじまったあとに撮影を中止 
するときは、▼を押します。 

♦戻すとさは、手順2の操作で [®] を選 
びます。 

タイマーの時間と撮影する枚数を変えられます （ P .62)。 


セルフタイマーを使って手ブレを防ぐ 

シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影するため、シャッターボタン 
を押すとさのカメラのブレを防ぐことびでさます。 


[の]を選ぶ 

♦ P .60 の手順2の操作で[の]を選びます。 
►設定されると [ G ] び表示されます。 

♦ 上記の手順3の操作で撮影します。 




61 











I セルフタイマーを使う 

セルフタイマーの時間と 撮露が 数を変える 

撮影されるまでのタイマー時間 （0-30 秒）と、撮影枚数 （1-10 枚）を 
設定でさます。 


ィにリを選ぶ 

♦ P .60 の手順2の操作で於ミ]を選び、すぐ 
に MENU ボタンを押します。 


設定する 

♦ ▲か▼を押して[時間]または敗数]を 
選びます。 

イか►を押して数値を選び、 © を押しま 
す。 

設定されるとにミ]び表示されます。 

P .61 の手順3の操作で撮影します。 

@撮影枚数を2枚 m 上にしたときは？ 

露出や色あいは、1枚目の撮影で固定されます。 

スト□ボび発光するとさや、撮影枚数を多くすると、撮影間隔び長くなること 
びあります。 

カードの容量びいっぱいになると、自動的に撮影び終わります。 



^ タイマー時間を2秒 ULL にしたとさは、撮影の2秒前にランプの点滅（ス 
^ 卜□ボ発光時は点な）と電子音び速くなります。 
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記録画素数（画像の大きを）を変える 

画像の記録画素数を5種類から選べます。 



i 言己録画素数を選ぶ 

• ©を押したあと、▲か▼を押して [L] 
を選びます。 

2項目を選ぶ 

♦イか►を押して項目を選び、 © を押しま 



す。 

• 設定した項目び表示されます。 

>戻すとさは、手順1〜2の操作で [L] を 
選びます。 


◎ [四]では、デジタルズーム （ P .57)、 デジタルテレコンバーター ( p .58) 


は使えません。 


足縮率（画質）を変える 

圧縮率を2種類から選べます。高画質から順に [ J ] (ファイン）、 [ J ] 
(ノーマル）となります。 



•‘圧縮率を選ぶ 

• ©を押したあと、▲か▼を押して [ J ] 
を選びます。 

2項目を選ぶ 

♦イか►を押して項目を選び、 © を押しま 
す。 

► 設定した項目び表示されます。 

♦戻すときは、手順1〜2の操作で [<] を 
選びます。 
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圧縮率（画質）を変える 


記録画素数と圧縮率を選ぶときの目ち 


記録画素数 
(ピクセル） 

圧縮率 

1 画像の容量 
(約 • KB ) 

1枚のカードに撮該できる枚数 
(約•枚） 

4 GB II 16 GB 

し（ラージ） 

12 M / 4000 X 3000 


3084 

1231 5042 


1474 

2514 

10295 

M1 にドル 1) 
6 M /2816 X 2112 


1620 

2320 

9503 


780 

4641 

19007 

M2 にドル 2) 
2 M /1600 X 1200 


558 

6352 

26010 


278 

12069 

49420 

S (スモール） 
0.3 M /640 X 480 


150 

201.16 

82367 


84 ； 

； 30174 

123550 

四（ワイド） 
4000 x 2248 

A 

2311 ‘ 

'1630— 

6677 


1105 1 

t 3352 

13727 


表内の数値は当社測定条件によるちので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などに 
より変わります。 


用紙の大きさで選ぶときの目安 

♦ [S] は、電子メールで画像を送るとさな 
どに適しています。 

み[四]は 、 HD (八イビジョン）対応テレ 
ビなどの縦横比び16:9のワイド画面へ表 
示するとさなどに適しています。 


A 2 相当 


L 

A 3 〜 A 5 相当 

M1 


2 L 判 M2 

はびさ 

L 判相当 
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4 

いろいろなシーンや、いろいろな 
効果をつけて撮ってみよラ 

この章では、いろいろなシーン別での撮影方法や、いろいろな効果 
をつける方法について説明しています。 
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いろいろなシーンで撮る ; 

撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影びでさるようにカメラび自 
動的に設定を行います。 


i SCN モードにする 

♦ モードダイヤルを SCN にあわせます。 


2 撮影モードを選ぶ 

• ©を押したあと、▲か▼を押して [ 《と 》] 
を選びます。 

• イか►を押して撮影モードを選び、©を押 
します。 


撮影する 


(( がブレをおさえて撮る 
(ブレ軽減） 

♦ 手ブレや被写体ブレをおさえて撮影でさ 
ます。 


み人を撮る（ポートレート） 

♦ 人をやわらかい感じで撮影でさます。 
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いろいろなシーンで撮る 



ミ瓜風景を撮る（風景） 

♦近景から遠景まで奥行さのあるシーンの 
撮影に最適です。 




を子供やぺットを撮る 
(キッズ&ペット） 

♦テ供やぺットなど動さまわる被写体でを、 
シヤッターチヤンスを逃さずに撮影でさ 
よ9 〇 

♦被写体からは、約1 m 似上離れて撮影して 
ください。 

を暗い場所で撮る（□ーライト） 

暗い場所でを手ブレや被写体ブレをおさ 
えて撮影でさます。 


揉砂おで人を撮る（ビーチ） 

♦ 太陽の光の反射び強い砂浜で、人を明るく 
撮影でさます。 


木々や葉を色鮮やかに撮る 
(新緑/紅葉） 

♦新緑や紅葉、桜など自然の木々や葉を、色 
鮮やかに撮影でさます。 
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いろいろなシーンで撮る 



み雪景色で人を撮る（スノー） 

♦ 雪景色を背景に、人を明るく自然な色あい 
で撮影でさます。 


花乂を撮る（巧上げ花义） 

♦ 巧上げ花乂を色鮮やかに撮影でさます。 




陽討モードでは手ブレを防ぐため、''王脚などでカメラび動かないように 


固定してください。 


^ • [((&)] [ミを] 王 ■- 
^ に固定されます。 


-ドでは、’記録画素数は [M ] (1600 X 1200画素） 


•[を] モードでは、撮影シーンによっては ISO 感度 ( p .85) び高くなる 
ため、画像び粗くなることびあります。 


グ 
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かんたんに明るをやをあいを変えて撮る 
(ライブビューコントロール） 


明るさ、あざやかさ、色あいをかんたんな操作で自分好みに設定して撮影で 
をます。 


1 LIVE モードにする 

• モードダイヤルを LIVE にあわせます。 

ク © を押す 

設定画面び表示されます。 

設定する 

♦ ▲か▼を押して項目を選び、画面を見なび 
らイか►を押して値を設定します。 

• ©を押します。 

. 撮影する 


明るさ 

画像の明るさを調整でさます。ち側にい<ほど明る<なり、左側にい 
くほど暗くなります。 

おざやかさ 

画像の色調を変更でさます。ち側にいくほどあざやかな画像に、左側 
にいくほどすつさりとした画像になります。 

色あい 

画像の色あいを調整でさます。ち側にい<ほどホみの強い暖色系の画 
像になり、左側にい<ほど青みの強い寒色系の画像になります。 



69 













マナーモー ドで撮る 


スト□ボやランプ（前面）び光らず、消音の状態で撮影でさます。スト□ボ 
の光やカメラを操作したとさに鳴る音び制限される場所でカメラをお使い 
になるとさにおすすめします。 


f 因モードにする 

♦ モードダイヤルを因にあわせます。 

A 撮影する 


因モードに設定すると、再生モードにしてを消音の状態のままです。操 
^ 作音は鳴らず、動画の再生時にを音声は再生されません。 


効果をつけて撮る（クリエイテイブフイルター) 

いろいろな効果をつけて撮影することびでさます。 


f 。モードにする 

• モードダイヤルを。にあわせます。 


撮影モードを選ぶ 

♦ ©を押したあと、▲か▼対甲して[础] 
を選びます。 

♦ イか►を押して撮影モードを選び、 © を押 
します。 

撮影する 


[ Cd ] [应][固] [3] [，]モードでは、シーンによっては思いど 
^ おりの効果び得られないことびあるので、事前に試し撮りをすることを 
おすすめします。 
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効果をつけて撮る（クリエイティブフイルター） 


法鮮烈な色で撮る（極彩色） 

♦ 色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色で 
撮影でさます。 


W イラスト風の効果をつけて撮る 
(オールドポスター） 

♦ちいポスターのようなイラスト風の効果 
をつけて撮影でさます。 


魚おレンズのよラな効果をつけて撮る（魚眼風） 

魚眼レンズで撮ったよラなデフオルメ効果をつけて撮影します。 


[ a ] を選ぶ 

♦_ p .70 の手順1〜2の操作で [»] を選びま 
一す。 

：>■ 効果を選ぶ 

I '" ♦ DISP . ボタンを押します。 

! ► [効果のレベル]び就されます。 

• ◄か►を押して効果のレベルを選び、 DISP . 
ボタン柳します。 

► !就した効果で画@び就されます。 

3撮影する 



71 





I 効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター) 

ミニチュア模型のように撮る（ジオラマ風） 

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のよラな効果を 
つけて撮影します。 


イ [ S ] を選ぶ 

♦ P .70 の手順1〜2の操作で[遍]を選びま 
す。 

►画面に白い枠（ぼかさない範囲）び表示さ 
れます。 

A ピントび合う節囲と位置を指定する 

• DISP . ボタンを押します。 

♦ ズームレバーを動かして枠の大ささを変 
えたり、▲か▼を押して枠の位置を変え、 
DISP . ボタンを押します。 

撮影する 


M •手順2の画面で © を押すと枠の縦横び変わり、枠を縦にしたとさはイ 
^ か►を押すと枠の位置を変えられます。 

•カメラを縦位置で構えると、枠の向さび変わります。 
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効果をつけて撮る（クリエイティブフィルター） 

トイカメラのような効まをつけて撮る（トイカメラ風）> 

画像の四隅を暗くぼかして、全体の色調を変えることで、トイカメラで撮影 
したよラな効果をつけて撮影でさます。 


-f [固] を選ぶ 

• P.70 の手順1〜2の操作で[固]を選びま 
す。 




2 色調を選ぶ 

• DISP. ボタンを押します。 

► [色調]び表示されます。 

♦ イわ今を押して色調を選び、 DISP. ボタンを 
押します。 

♦ 設定した色調で画面び表示されます。 

撮影する 


標準 

’トイカメラ風の画像になります。 

暖色 

[標準]より暖色系のトイカメミ風画像になります。 

寒色 ’ 

^3票準]より寒色系のトイカメラ風画像になります。 
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効果をつけて撮る（クリエイティブフイルター) 


単をで撮る（モノクロ） 

画像を白黒、セピア調、青白にして撮影でさます。 


f [ a ] を選ぶ 

♦ P.70 の手順1〜2の操作で[〇]を選びま 
す。 

-- 色調を選ぶ 

• DISP. ボタンを押します。 

► [色調]び表示されます。 

♦ イわ今を押して色調を選び、 DISP. ボタンを 
押します。 

► 設定した色調で画面び表示されます。 


撮影する 


白黒 

白黒で攝影できます 。 A 

セピア 

、セピア調で撮影でさます。 ^ 

青 

青白で撮影でさます r 
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顔を見つけて撮る（才ートシヤツター) 


笑顔を見つけて撮る（スマイル） 

シャッターボタンを押さなくてを、カメラび笑顔を検出するたびに、自動で 
撮影します。 


.離!纖 

スマイル 





[ X ]を選ぶ 

♦ P.66 の手順1〜2の操作で[尚]を選んだ 
あと、 DISP. ボタンを押します。 

♦イか►を押して["山]を選び、 DISP. ボタ 
ンを押します。 

►撮影準備に入り、[笑顔を検出中です]び 
表示されます。 

カメラを人に向ける 

♦'カメラび笑顔を検出するたびに、ランプ 
(前面）び光ったあと撮影されます。 

♦ ▼を押すと笑顔の検出を中断できます。を 
う一度▼を押すと笑顔の検出を再開しま 
す。 


笑顔び検出されない 


カメラの方を向いて、歯び見えるよラに□を開けて笑ラと検出されやすくなり 
ます。 


な撮影枚数を変える 

手順1で["山]を選んだあと、▲か▼を押します。 


•笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影び終わったら、他の撮影 
^ モードに変えることをおすすめします。 

•シャッターボタンを押して撮影することをできます。 
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I 顔を見つけて撮る（才ートシャッター) 

ウインクした S 撮る（ウインクセルフタイマー）^^* 

カメラを人に向けてシャッターボタンを押したあと、カメラびウインクを検 
出すると、約2秒後に撮影されます。 


f [む]を選ぶ 

♦ P.66 の手順1〜2の操作で[尚]を選んだ 
あと、 DISP . ボタンを押します。 

♦イか►を押して [&] を選び、 DISP . ボタ 
ンを押します。 

2 構図を決めてシャッターボタンを半 

押しする 

♦ ウインクする人の顔に緑色の枠び表示さ 
れていることを確認します。 

シャッターボタンを全押しする 

►撮影準備に入り、[ウインクすると撮影し 
ます]び表示されます。 

► ランプ（前面）び点滅し、電子音び鳴りま 
す。 

イカメラに向かってウインクする 

►枠び表示された人のウインクび検出され 
ると、約2秒後に撮影されます。 

♦途中で撮影を中止するときは、▼を押しま 
す。 
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顔を見つけて撮る（オートシャツター) 


〇ウインクび検出されない？ 


少し長めに、しっかりとウインクしてください。 

帽子や髪で目び隠れていたり、眼鏡をかけていたりすると、ウインクび検出さ 
れないことびあ0ます。 


な 撮影枚数を変える 

手順 1 で [む] を選んだあと、▲か▼を押します。 


獻 •両目をつむってをウインクとして検出されます。 

^ •ウインクび検出されないときは、約15秒後に撮影されます。 

• 人びいない構図でシャッターボタンを全押ししたときは、あとから構図 
に入った人のウインクで撮影びはじまります。 
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I 顔を見つけて撮る（才ートシャッター) 

人が増えた5撮る（顔セルフタイマー） 

シャッターボタンを押した人び構図に入って顔び検出 （ P .90) されると、約 
2秒後に撮影されます。集合写真などで撮影する人を一緒に写りたいとさに 
おすすめです。 


。;シタッタ-ポタン彿したあと ‘ 
•えたら化します 

a 忆ルフタイ 7- のう 

: i ： C .、 な； 1 校 





f [む]を選ぶ 

♦ P .66 の手順1〜2の操作で[尚]を選んだ 
あと、 DISP . ボタンを押します。 

♦イか►を押して[む]を選び、 DISP . ボタ 
ンを押します。 

構図をミ夫めてシャツターボタンを半 
1押しする 

M ピントび合った顔には緑色、それ(外の顔 
^には白の枠び表示されていることを確認 
します。 

シャツターボタンを全 J 甲しする 

撮影準備に入り[顔び増えたら撮影しま 
す]び表示されます。 

ランプ（前面）び点滅し、電子音び鳴りま 
す。 

一緒に写る人び構図に入り顔をカメ 
‘ラに向ける 

►新しい顔び検出されると、ランプの点滅 
(スト□ボ発光時は点な）と電子音び速く 
なり、約2秒後に撮影されます。 
♦タイマーびはじまったあとに撮影を中止 
するときは、▼を押します。 


@撮影枚数を変える 


手順 1 で[む]を選んだあと、▲か▼を押します。 
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長秒時露光で撮る（長秒時撮影) 


一緒に写る人び構図に入ってを顔を検出でさないとさは、約15秒後に撮 
¥ 影されます。 


長秒時露光で撮る（長秒時撮影) 


シャッタースピードを1〜15砂の範囲に設定して、長砂時露光撮影びでさ 
ます。なお、手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラを固定して撮影します。 



イ[ろ] を選ぶ 

♦ P.66 の手順1〜2の操作で[ろ]を選びま 
す。 


I シャツター ス ピー ドを選ぶ 

▲を押します。 

♦^1 イか ►を押してシャツタースピードを選び、 
©を押します。 

露出を確認する 


♦シャッターボタンを半押しすると、選んだ 
シャッタースピードの露出で画面び表示 
されます。 


0 •手順3でシャッターボタンを半押ししたとさの画面の明るさは、撮影さ 
れる画像と異なることびあります。 

•シャッタースピードび1 .3 秒！;!上のとさは、撮影後にノイズ軽減処理を 
行ラため、次の撮影までにしばらく時間びかかります。 


スト□ボび発光すると、白トビした画像になることびあります。そのと 
^ きは、スト□ボを陳]にして撮影します。 
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5 

目的の設定にして撮ってみよラ 


この章では、 P モードのいろいろな機能を使って、一歩進んだ撮影 
方法について説明します。 



モードダイヤルび P モードになっていることを前提に説明しています。 

P は、 Program AE (プ□グラムエーイ ー） の略です。 

この章で説明する機能を P モード iU 外で使うとさは、それぞれの機能びど 
のモードで使えるか確認してください （P. 170〜177)。 
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プログラム AE で撮る 


いろいろな機能を自分好みに設定して撮影でさます。 

AE は、 Auto Exposure (才ートエクスポージャ ー) の略で自動露出のことです。 
なお、撮影距離は、ズームレバーを晒側に押してもっとも広角側にしたと 
きで約5 cm 似上、並側に押してもっとを望遠側にしたときで約80 cmiU 
上になります。 


^ P モードにする 

♦モードダイヤルを P にします。 

2目的に応じて各機能を設定する 
(P.83 〜 102) 

3 撮影する 

ィ 

@シャッタースピードと絞り数値がオレンジ色で表示されたときは？ 

シャッターボタンを半押ししたとさに適正露出び得られないと、シャッタース 
ピードと絞り数値びオレンジ色で表示されます。次の設定で、適正露出び得ら 
れることびあります。 

スト□ボを発光させる ( p .83) 

ISO 感度を高くする ( p .85) 
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明るをを変える（露出補正) _ ) 

カメラびミ夫めた標準的な露出を、1/3段ずつ、±2段の範囲で補正でさます。 


i 露出補正を選ぶ 

♦▲を押します。 

明るさを補正する 

♦画面の表示を見なびら、イか►を押して明 
るさを補正し、©を押します。 

► 設定した補正量び表示されます。 



ストロボを巧光をせる 

スト□ボを常に発光させて撮影でさます。スト□ボ撮影でさる範囲は、ズー 
ムレバーを陋側に押してもっとも広角側にしたときで約30 cm -4.0 m、 
[奉]側に押してもっとも望遠側にしたときで約50 cm - 2.0 m です。 

[失]を選ぶ 

♦ ►を押したあと、イか►を押して[ち]を 
選び、 © を押します。 

> •設定されると[ち]び表示されます。 
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ちあいを調整ずる（ホワイトバランス) 


ホワイトバランス （VVB) は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする機 
能です。 



i ホワイトバランスを選ぶ 

♦ ©を押したあと、▲か▼を押して [Ml 
を選びます。 

X 項目を選ぶ 

♦イか►を押して項目を選び、 © を押しま 


す。 

►設定した項目び表示されます。 


MB オート 

撮影シーンに応じて自動設定 

ミ於太陽光 

晴天の屋外 

A <わり 

曇り空ゃ日陰、薄暮.. 、- 

朱電球 

電球、電球色タイプ （3 波長型）の堂光打 

% 童:光な 

昼白色堂光灯、白色堂光灯、昼白色タイプ （3 波長型）の堂光 
灯 . 

Siq 堂光な Vl 

昼光色堂光灯、昼光色タイプ （3 波長型）の堂光打 

A マニュアル 

1手動設定 


マニュアルホワイトバランス 

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適し 
た色あいで撮影でさます。撮影場所の光源のをとで設定してください。 


麻 

曰 [] 

田 

L 

M W 半 * - ♦货端な3 


♦上記の手順2の操作で [&] を選びます。 
♦ 画面いっぱいに白い無地の被写体び入る 
よラにして、 DISP. ボタンを押します。 
t 白データび取り込まれて設定されると、画 
面の色あいび変わります。 


^ 白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色あいに 
^ ならないことびあります。 
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■ so 感度を変える 


) 



ISO 感度を選ぶ 

• ©を押したあと、 
を選びます。 


、か▼を押して[臨] 


2 項目を選ぶ 

♦イか►を押して項目を選び、 © を押しま 
す。 

► 設定した項目び表示されます。 


励 

RUT 0 

撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定 

ED 励励 

80100 200 

低し、 

晴天の屋外 

ED 

400 800 


曇り空、夕ち 

励 

1600 

局し、 

夜景、暗い室内 ’ 


Q ISO 感度を変えるときの目安 


^ [^]では、シャッターボタンを半押しすると自動設定された ISO 感度 


び画面に表示されます。 


■ 


ISO 感度を低くすると粗さび目立たない画像になりますび、撮影シーンによつ 
ては被写体ブレや手ブレびおさやすくなることびあります。 

ISO 感度を高くするとシャッタースピードび速くなるため、被写体ブレや手ブ 
レび軽減されたり、スト□ボの光び遠くの被写体まで届くよラになりますび、 
画像び粗 < なります。 
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明るをを補正して撮る （ i - コントラスト) 


人の顔や背景など、一部び明るすざたり暗すざたりするとさは、その部分を 
検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することびでさます。また、画面 
全体で明暗差びルさいとさは、くっさりした印象となるよラに自動補正して 
撮影することびでさます。 



[ i - コントラスト]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、[〇]タブの [i- 
コントラスト]を選び、イか►を押して 
[自動]を選びます。 

設定されると [Ci] び表示されます。 


^ •撮影シーンによっては画像び粗くなったり、正しく補正されないことび 
¥ あります。 

•撮影した画像を補正することをでさます （ P .131)。 
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連続して撮る 


シャッターボタンを全押ししたままにすると、最高約 1.0 枚/秒の連続撮影 
びでさます。 



f ドライブモードを選ぶ 

♦ ©を押したあと、▲か▼を押して [□] 
を選びます。 

2項目を選ぶ 

♦イか►を押して [&] を選び、 © を押し 


よ9 〇 

設定されると[写 u] び表示されます。 

撮影する 

シャッターボタンを全押ししている間、連 
続撮影されます。 


獻 •セルフタイマー (P. 60、61、 62) とは一緒に使えません。 

^ •[« が ] (P.66) 、 [ を ] (P.67) モードでは、連続撮影の速度び速くな 

ります。 

• 連続撮影中は、シャッターボタンを半押ししたときのピント位置と露出 
に固定されます。 

•撮影シーン、カメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で撮影 
されなかったり、連続撮影の速度び遅くなることびあります。 

• 撮影枚数び多くなると、連続撮影の速度び遅くなることびあります。 
•スト □ ボび発光するとさは、連続撮影の速度び遅くなることびありま 
す。 
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画像のを調を変える（マイカラー) _ ) 

通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変え 
ることびでさます。 


マイカ ラーを 選ぶ 

• ©を押したあと、▲か▼を押して[夕 FF ] 
を選びます。 

X 項目を選ぶ 

♦イか►を押して項目を選び、 © を押しま 
す。 

►設定した項目び表示されます。 


巧 FF マイカラー切 

- 

身 V くっさりカラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっさりした印象の 
色調になります。 

身 N すっさりカラー 

コントラストと色の濃さをおさえ、すっさりとした印象 

1の色調になります。 

4 e セピア 

セピア調になります。 

白黒 

百黒になります。 

如カスタムカラー 

画像のを調を自分好みに設定でさます。 


颗 [為 e ] [名 W ] では、ホワイトバランス （ P .84) は設定できません。 



カスタム カラー 

画像のコントラスト（明暗差)、シャープネス（先鋭度)、色の濃さを、それ 
ぞれ5段階から選んで設定でさます。 



• 上記の手順2の操作で[聲]を選び、 DISP. 
ボタンを押します。 

♦ ▲か▼を押して項目を選び、イか►を押し 
て値を設定します。 

♦ 設定値びち側に行くほど強く /濃 くなり、 
左に行くほど弱く/薄くなります。 

• DISP. ボタンを押すと設定されます。 
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巧くの被写体を撮る（マクロ撮影) 


近くの被写体を撮影したり、被写体に近づいて撮影でさます。ピントび合ラ 
範囲（フオーカスゾーン）は、ズームレバーを晒側に押してをつとを広角 
側にしたとさでレンズ先端から約3 - 50 cm です。 


[化]を選ぶ 

♦イを押したあと、イか►を押して[化]を 
選び、 © を押します。 

-設定されると[化]び表示されます。 


( T ) スト□ボび発光すると、画像の周辺部び暗くなることびあります。 


なうまく撮影するために 

手ブレを防ぐため、王脚などでカメラを固定し、[の]で撮影することをおすす 
めします （P.61)。 

句 ズームバーの下にある黄色のバー表示の範囲は、[化]び灰色表示になり 
^ ピントび合いません。 


遠くの被号巧を撮る（遠景撮影) 


近くと遠くに被写体びあり、ピントび合いにくいとさは、フオーカスゾーン 
(ピントび合う範囲）を変えると、遠い被写体（カメラから約3 miU 上）だ 
けに、より確実なピント合わせびでさます。 


[ ii ] を選ぶ 

♦イを押したあと、イか►を押して[认]を 
選び、 © を押します。 

►設定されると[认]び表示されます。 
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AF フ レームモー ドを変える 


撮影シーンにあわせて 、 AF (自動ピント合わせ）フレームモードを変えら 
れます。 



[ AF フレーム]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、[〇]タブの [AF 
フレーム]を選び、 イか ►を押して内容を 
選びます。 


顔優先 AiAF 乂 

人の顔を検出して、ピント、露出（評価測光時のみ)、色あい （[ Am ] 時 
のみ）を合わせます。 

カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の 
顔には最大2つの灰色のフレームび表示されます。 

検出した顔び動いていると判別したとさは、一定の範囲で追尾します。 
シャッターボタンを半押しすると、ピントび合った顔には緑色のフレーム 
(最大9個）び表示されます。 


^ • 顔び検出されないとをや、白のフレームび表示されず灰色のフレームの 
¥ みび表示されたとをは、シャッターボタンを半押しすると、ピントの 

合った位置に緑色のフレーム（最大 9 個）び表示されます。 

•ヴーボ AF ( P .95) び[入]で顔び検出されないとさに、シャッターボ 
タンを半押しすると中央に フレームび 表示されます。 

•顔として検出でさない例 
-被写体までの距離び遠い、または極端に近い。 

■被写体び暗い、または明るい。 

-顔び横や斜めを向いている、または一部び隠れている。 

•人の顔し:^外を、誤って検出することびあります。 

•シャッターボタンを半押ししてピントび合わないときは、 AF フレーム 
は表示されません。 
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AF フレームモードを変える 


キヤツチ AF 

ピントを合わせたい被写体を選んで、撮影でさます （ P .92)。 

中央 

AF フレームび中央1点になります。確実なピント合わせに有効です。 


を AF フレームをルさくする 

MENU ボタンを押して、[〇]タブの [ AF フレームサイズ]で[ル]を選びます。 
デジタルズーム ( p .57) やデジタルテレコンバーター ( p .58) 使用時は、[標 
準]に設定されます。 

シャッターボタンを半押ししてピントび合わないときは、黄色の AF フ 
^レームと [〇]び表示されます。 

構図を変えて撮る（フォーカス□ック撮影） 

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出び固定され、そのまま 
構図を変えて撮影でさます。これをフオーカス□ック撮影といいます。 


ピントを合わせる 

* 撮りたいをのを画面の中央にして、シャッ 
ターボタンを半押しします。 

♦ AF フレームび、被写体に緑色で表示され 
ていることを確認します。 

^構図を変える 

♦ シャッターボタンを半押ししたまま、カメ 
ラを動かして構図を変えます。 

3撮影する 

♦ シャッターボタンを全押しします。 
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ピントををねせたい被写体を選んで撮る（キヤツチ AF )) 


ピントを合わせたい被写体を選んで、撮影でさます。 



哪: 



i [キャッチ A 鬥を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[〇]タブの [AF 
フレーム]を選び、イか►を押して[キャッ 
チ A 円を選びます。 

►画面中央に[甘]び表示されます。 

2 ピントを合わせたい被写体を選ぶ 

•被写体に[な]び重なるよラにカメラを 
動かしてイを押します。 


' 被写体び検出されると電子音び鳴り、 
[11] 枠び表示されます（動いていてを一 
定の範囲で追い続けます)。 

>被写体び検出でさなくなったとさは、[甘] 
び表示されます。 

解除するとさは、をう一度イを押します。 

ク撮影する 

♦シャッターボタンを半押しすると、じ：] 
び青色の [□] に変わり、被写体を追い 
続けなびら、ピントと露出を合わせ続けま 
す（サーボ AF ) ( P .95)。 

♦シャッターボタンを全押しして撮影しま 


す。 

撮影後を [I I] び表示され、被写体を追 
い続けます。 
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ピント位置を拡大表示ずる 


I を押さずにシャッターボタンを半押ししてを被写体を検出でさます。 


颗 撮影後は、画面中央に[甘]び表示されます。 
• [ヴーボ A 円 （ P .95) は[入]に固定されます。 


>被写体びルさすざる、動さび速い、被写体と背景との明暗差や色の差び 
ルさいとさは、追尾でさないことびあります。 

•[化] [i4] は設定でさません。 


ピント位置を拡大表示する 


シャッターボタンを半押ししたとさに、 AF フレームの位置を拡大表示して 
ピントを確認することびでさます。 



[ピント位置拡大]を選ぶ 
> MENU ボタンを押して、[〇]タブの[ピ 
ント位置拡大]を選び、イか►を押して 
[入]を選びます。 


ピントを確認する 

♦ シャッターボタンを半押しします。 

► [顔優先 AiAF ] ( P .90) では、主被写体と 
して検出された顔び拡大表示されます。 
►[中央] ( P .91) では、中央の AF フレーム 
び拡大表示されます。 


@拡大表示されない？ 


皮写優先 AiAF ] で、顔び検出できないときや、顔び画面に対して大きいとき、阵 
央]でピントび合わないとさは拡大表示されません。 


デジタルズーム （ P .57)、 デジタルテレコンバーター ( P .58)、 キャッチ 
^ AF ( P .92)、 ヴーボ AF ( P .95)、 テレビに表示しているとき （ p .102) 
はす広大表示されません。 
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AF □ックで撮る ) 

ピントを固定でさます。固定後はシャッターボタンから指を放してを、ピン 
卜位置は固定されたままになります。 


f ピントを合わせて固定する 

♦シャッターボタンを半押ししたまま、イを 
押します。 

►ピントび固定され、 [ ARJ び表示されます。 
♦ シャッターボタンから指を放してをう一 
度イを押すと、 [ AFL ] び消え解除されます。 

2構図をミ夫めて撮影する 

V 
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ヴーボ AF で撮る 


シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続 
けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影でさま 
す。 


イ[ヴーボ A 鬥を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[〇]タブの[サー 
ボ AF ] を選び、イか►を押して[入]を選 
びます。 

2 ピントを合わせる 

♦ シャッターボタンを半押ししている間、青 
色で AF フレームび表示され、ピントと露 
出を合わせ続けます。 


獻 •撮影シーンによっては、ピントび合わなくなることびあります。 

^ • 暗い場所では、シャッターボタンを半押ししてを AF フレームび青色に 

ならないとさびあります。そのとさは、設定している AF フレームモー 
ドでピントと露出を合わせます。 

• 適正露出び得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値びオレン 
ジ色で表示されます。いったんシャッターボタンから指を放して、をラ 
一度シャッターボタンを半押ししてください。 

• AF □ック撮影はでさません。 

• メニューの[〇]タブの[ピント位置拡大]は設定でさません。 
•セルフタイマー （ P .60、 61、 62) 使用時は設定できません。 


〇 T 

デジタル；トム < 入 
广サニ； KA ? 

細ホ T 

靴し中はピントをさ饥技なまず 
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ピントを合わせたい人を選んで撮る（顔セレクト）） 

特定の人の顔を選んでピントを合わせ、撮影でさます。 



f 顔セレクトモードにする 

♦カメラを人に向け、社]ボタンを押します。 
► [顔セレクト：入]び表示されたあと、主 
被写体として検出された顔に [11] び表 
示されます。 

♦ じ I ]は、人び動いてを一定の範囲で追尾 
しよ 9 〇 


>顔び検出されないと。 
せん。 


I ]は表示されま 



ピントを合わせたい顔を選ぶ 

* [くボタンを押すと、検出された別の顔に 
[ II ]び移動します。 

検出された顔を一巡すると[顔セレクト： 
切]び表示され、設定している AF フレー 
ムモードの画面に戻ります。 

撮影する 

シャッターボタンを半押ししてピントび 
合うと 、[I I ]び [□] に変わります。 
♦シャッターボタンを全押しして撮影しま 
す。 
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測光方式を変える 

撮影シーンにあわせて、測光方式（明るさを測る特性）を変えられます。 


1 測光方式を選ぶ 

• ©を押したあと、▲か▼を押して[固] 
を選びます。 

2項目を選ぶ 

♦イか►を押して項目を選び、 © を押しま 
す。 

► 設定した項目び表示されます。 


固評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応 
じて、被写体び常に適正露出になるよラに自動補正します。 

r - i 中央部重点 
平均測光 

画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。 

〔•〕スポット測光 

画面中央に表示される [[]] (スポット測光枠）の範囲のみを 
測光します。 
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AE ロックで撮る 


露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影することを 
でさます。 

AE は 、 Auto Exposure (才ートェクスポージヤ ー） の略です。 


險]を選ぶ （ P .56) 


— 

飞[を~ 



2 露出を固定する 

♦ 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、▲を 
押します。 

► [ AEL ] び表示され、露出び固定されます。 
♦ シャッターボタンから指を放してをう一 
度▲を押すと、 [ AEL ] び消え解除されます。 

ィ構図を決めて撮影する 


FE ロックで撮る 


スト□ボ撮影時の露出を、 AE □ック撮影と同様に固定でさます。 

FE は 、 Flash Exposure (フラッシュェクスポージヤ ー） の略です。 


影と同様に居 


[失]を選ぶ （ P .83) 



2スト□ボ露出を固定する 

♦ 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、▲を 
押します。 


►スト□ボび発光し、 [ FEL ] び表示され、ス 
トロボ発光量び記憶されます。 


• シャッターボタンから指を放してをう一 
度▲を押すと、 [ FEL ] び消え解除されます。 
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3構図を決めて撮影する 















スローシンク□で撮る 


人などの主被写体は、スト□ボび発光することで明るく撮影され、スト□ボ 
の光び届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなるのを 
軽減することびでさます。 


イ[な]を選ぶ 

♦ ►を押したあと、イか►を押して[が]を 
選び、©を押します。 

►設定されると[をぶ]び表示されます。 

ク撮影する 

♦スト□ボび光ってを、シャッター音び鳴り 
終わるまでは主被写体び動かないように 
してください。 

手ブレを防ぐため、王脚などでカメラび動かないよラに固定してくださ 
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ホ目自動補正 


スト□ボ撮影時に目びホく写る現象を、自動補正して撮影でさます。 


〇 

ピントむ乂 切 
サ-ポが 切 

AFi 助光 入 

スト□織''. 

卜〕ントラスト <切 

スト□ポにがる腺びできます 


スト□棚ミ 
ホ目卽偏_ '入 
赤卽巧ランブ 入 


[スト□ボ設定]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して[〇]タブの[ス 
卜□ボ設定]を選び、 © を押します。 


設定する 

♦ ▲か▼を押して[赤目自動補正]を選び、 
イか►を押して[入]を選びます。 
►設定されると [<§>] び表示されます。 


① 


化粧などで目の周りびホいとさは、目し U 外を補正することびあります。 


^ •撮影した画像を補正することをでさます （ P .131)。 


>を押してから MENU ボタンを押しても、手順2の画面を表示できます。 
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目をつむった人を確認ずる 


撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したとさは、[図]を表示して 
お知らせします。 


〇 口 

コントラスト 

<切 > 

< 2 巧 ► 

<瓶示 >1 

献の磁 
レむ-脯 

!目つむリ船 

逆ぶ- J 

化ガイド 

，切 >■ 

目のむた A を制して 


i [目つむり検出]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[〇]タブの[目 
つむり検出]を選び、イか►を押して[入] 
を選びます。 

A 撮影する 


►目をつむった人を検出したとさは、枠と 
[回]び表示されます。 


^ •[尚][の]で撮影枚数を2枚しソ上に設定したときは、最後に撮影した 
^ 画像でのみ動作します。 

•[国]では設定でさません。 
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ファインダーで撮る ) 

電池の消費をおさえて撮影したいとさなどは、ファインダーを使って撮影し 
ます。操作方法は画面を使ったとさと同じです。 

ピントはカメラび自動で被写体に合わせます（顔を検出してのピント合わせ 
は行われません)。 


<画面の表示を消す 

• DISP. ボタンを押して、画面を非表示にし 
ます （ P .45)。 

一 構図を決めて撮影する 

♦ ファインダーをのぞさ、構図をミ夫めて撮影 
しぶす 0 


ファインダーで見える範囲と撮影した画像は、をかズレることびありま 

^ズーム位置によっては、ファインダー内にレンズの一部び見えます。 


テレビを®つて撮る 

カメラの画面表示をテレビに表示して撮影でさます。 

「テレビで見る」 （ P .118) の手順でカメラとテレビをつなざます。 
撮影操作は、カメラの画面を使ったとさと同じです。 
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6 

動画のいろいろな機能を使つてみよ3 

この章では、1章の「動画を撮る」「動画を見る」の応用編として、 

さ5にいろいろな機能を使って動画を撮る、見る方法について説明 
しています。 



モードダイヤルび >，モードになっていることを前提に説明しています。 
章の後半で説明している動画の再生や編集は、囚ボタンを押して、再生 
モードになっていることを前提に説明しています。 
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動画モードを変える _ ) 

2種類のモードから選べます。 



動画モードを選ぶ 

• ©を押したあと、▲か▼を押して[■兄 
を選びます。 

• イか►を押して動画モードを選び、©を押 
します。 


スタンダード 

標準モードです。 

ジオラマ風 

ミニチュア模型のような効まをつけて撮影できます （ P .104)。 


ミニチュア模型のような動画を撮る（ジオラマ風） 

ミニチュア模型び動いているよラな動画び撮影でさます。 

画面上下の「ぼかす範囲」と「再生時の速さ」を選んで撮影すると、再生時 
には風景の中の人やをのび早送りで動くので、ミニチュア模型のように見え 
ます。なお、音声は録音されません。 


[ J ^] を選ぶ 

上記の操作で[击^^]を選びます。 

画面に白い枠（ぼかさない範囲）び表示さ 
れます。 

タピントの合う節囲と位置を指定する 

• DISP . ボタンを押します。 

♦ ズームレバーを動かして枠の大ささを変 
えたり、▲か▼を押して枠の位置を変え 
ます。 
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ミニチュア模型のような動画を撮る（ジオラマ風) 



J 再生時の速さを選ぶ 

♦ MENU ボタンを押します。 

♦イか►を押して倍速链さ）を選びます。 

♦ MENU ボタンを押して撮影画面に戻りま 
す。 

イ撮影する 


倍速と再生時間の目ち（動画を1分間撮影したとき) 


I 倍速 

I 

再生時間 

5 x 


約 12 秒 

10 x 


約 6 秒 

20 x 

’ 1 

約 '3 秒 


•手順 2 の画面で©を押すと枠の縦横び変わり、枠を縦にしたとさはイ 
^ か►を押すと枠の位置を変えられます。 

•カメラを縦位置で構えると、枠の向さび変わります。 

•シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあるので、事前 
に試し撮りをすることをおすすめします。 
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画質を変える _ ) 

3種類の画質から選べます。 


•， y ， ぶ' 

ぃ•た 1280 村 2 ド 

W 夕;滿ン 臟- . 

麻 fen をで巧す , 

励す\ •ツ，: 

W 顿厕 28 ' 10 " 


i 画質を選ぶ 

• ©を押したあと、▲か▼を押して [ H ] 
を選びます。 

2項目を選ぶ 

♦イか►を押して項目を選び、 © を押しま 
す。 


►設定した項目び表示されます。 


画質と1枚のカードに撮影できる時間 


丽芭 

記録画素数 

ホ ! 巧 1 

力 - 


四貝 

フレーム数 

K'd を 

1 4 GB 

1 16 GB 1 

1 

1280 X 720 画素 
24 フレーム/秒* 

八イビジョン動画 
び撮影でさます。 

約 26 分 48 秒 

約 1 時間 49 分 48 秒 

耐 

640x480 画素， 
30 フレーム/秒 

[励より画質び高 
<なりますび撮影 
時間は短くなりま 
す。 

約 50 分 17 秒 

約 3 時間 25 分 54 秒 

励 

320x240 画素 

30 フレーム/秒 

容量びルさいため 
撮影時間は増えま 
i すび画質は低下し 
ます。 

約 3 時間 2 分 52 秒 

約 12 時間 28 分 47 秒 


* [!■] モードでは、 30 フレーム/秒で再生されます。 

当社測定条件によるちのです。 

一度の撮影で動画の容量び 4GB になるか、撮影時間び[励]では約 10 分、[耐][励] 
では約1時間になると、自動的に撮影び終わります。 

カードによっては、連続撮影時間に満たなくても、撮影び終わることびあります。 

SD スピードクラス 4 じ(上のカードを使用することをおすすめします。 
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AE ロック/露出シフト ) 

撮影前に露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、± 2段の範囲で変えられます。 


f ピントを合わせる 

♦ シャッターボタンを半押しして、ピントを 
合わせます。 

2 露出を固定する 

♦ シャッターボタンから指を放したあと、 ▲ 
を押すと露出び固定されて露出シフト 
バーび表示されます。 

• をう一度▲を押すと解除されます。 

こ露出を変える 

^画面を見なびら、イか►を押して露出を変 
えます。 

撮影する 
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その他の撮影機能の操作方法 


次の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。ただし、モードによっては 
設定できない機能びあります。「撮影機能/ FUNC. メニュ ー- 覧」、「撮影夕 
ブメニューー覧」 （ P . 170〜 177) で確認してください。 

被写体を拡大する 

撮影中は光学ズームび動作しません。撮影前に光学ズームで倍率を変えて<だ 
さい。 

セルフタイマーを使う （ P .60) 

撮影枚数は設定でさません。 


色あいを調整する（ホワイトバランス） （ P .84) 
画像の色調を変える（マイカラー） （P.88) 
近くの被写体を撮る（マク□撮影） （ P .89) 
遠くの被写体を撮る（遠景撮影） （ P .89) 

AF □ックで撮る （ P .94) 

テレビを使って撮る （ P .102) 

AF 補助光（ランプ）を切る （ P .153) 

撮影ガイドを表示する （ P .155) 
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編集ずる 


撮影した動画の前後を削除でさます。 



イ盼:]を選ぶ 

♦ P .31 の手順1〜3の操作で[約を選び、 
©を押します。 

► 動画編集ノ（ネルと動画編集ノ（一び表示さ 
れます。 


動画編集パネル 

編集節囲を指定する 

♦ ▲か▼を押して[爲]または[城]を選 
びます。’ 

イか►を押して [ j ] を動かすと、編集で 
きるところで[〇乂]び表示されます。[が] 
を選ぶと[〇义]位置より前部、[城]を 
選ぶと後部び削除されます。 

♦ [I] を[〇乂]似外の位置に指定してを、 
[が]では1つ左側の[〇乂]位置よりも 

. 前部、[城]では1つち側の[〇乂]位置 
よりを後部び削除されます。 

J 編集した動画を確認する 

♦ ▲か▼を押して [►] を選び、©を押す 
と、編集した動画び再生されます。 




• をラー度編集するとさは手順2の操作を行 
います。 


♦編集を中止するときは、▲か▼を押して 
[た] を選び©を押したあと、イか►を 
押して [0K] を選び、©を押します。 
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編集する 



4編集した動画を保存する 

♦ ▲か▼を押して [ Lin を選び、©を押し 
よ9 〇 

♦イか►対甲して[新規保を]を選び 、@を 
押します。 

► 別動画として保存されます。 


0 •手順4で[上書き保を]を選んだとさは、編集内容び上書きされるため、 
編集前の動画は残りません。 

•カードの空さ容量び足りないとさは、[上書を保を]しか選べません。 
•動画の保を中に電池びなくなると、保をでさないことびあります。 
•編集するときは、残量び十分にある電池かフル充電された単3形ニッケ 
ル水素電池（別売） ( p .38) または、コンパクトパワーアダプター（別 
売） ( p .38) を使うことをおすすめします。 
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7 


いろいろな再生と編集機能を 

ほってみよラ 

この章では、いろいろな画像の再生方法や編集方法について説明し 
ています。 


囚ボタンを押して、再生モードにしてから操作してください。 

0 •パソコンで編集した画像やフアイ'>1レ名を変えた画像、このカメラじ(外で 
撮影した画像は、再生や編集びでさないことびあります。 

•編集機能 （ P . 128 〜 132) は、’カードに空さ容量びないと使えません。 
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画像を素早 < 探ず 


インデックス表おで画像を探す 

複数の画像を一覽で表示して、目的の画像を素早く探せます。 



ズーム レノ く 一を K 側へ押す 

インデックス表示になります。 

♦ズームレバーを K 側へ押すごとに、表示 
される画像の数び増えます。 



♦ ズームレバーを。側へ押すごとに、表示さ 
れる画像の数び減ります。 

画像を選ぶ 

.▼仆を押して画像を選びます。 
選ばれている画像にはオレンジ色の枠び 
表示されます。 

© を押すと選ばれている画像び1枚表示 
になります。 


画像を早く切り換えて採す 方^^^^^ 

イか►を1砂し: Lb 押すと、画像を一列に表示しなびら素早く画像を探せます。 
また、日付ごとにジャンプすることをでさます（スク□ール再生)。 



画像を選ぶ 

• 1枚表示にして、イか►を1秒似上押すと左 
の画面び表示されます。この状態でイか ► 
を押して画像を選びます。 

• ©を押すと1枚表示に戻ります。 

♦ スク□ール再生中に▲か▼を押すと、日付 


ごとにジャンプして画像を探せます。 


^ この効果を使わないようにするには、 MENU ボタンを押して[囚]タブ 
以の[スク□ール再生]を選び、[切]を選びます。 
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ジャンプ表示で画像を探ず 

カード内に多くの画像びあるとさは、指定した単位で画像をとばせます。 



現在再生中の画像の位置 


ジャンプ方法を選ぶ 

1枚表示の状態で▲を押します。 

画面の下部にジャンプ方法と、現在再生し 
ている画像の位置び表示されます。 

▲か▼を押して目的のジャンプち法を選び 
ます。 

画像を切り換える 

♦イか►を押します。 

► 選んだジャンプ方法で画像び切り換わり 
0 N 9 〇 

、り枚表示に戻すときは、 MENU ボタンを押 
します。 


お気に入りジャンプ 

お気に入り設定した画像 （ P .124) を表示 

ru 10枚ジャンプ 

画像を10枚ずつとばして表示 

( m 100枚ジャンプ 

画像を100枚ずつとばして表示 

'( q 日付ジャンプ 

i 各撮影曰の先頭画像を表示 

ーマイカテゴリージャンプ 

カテコ'リー （ P .125) ごとに画像を表示 

( a 静止画ジャンプ 

静止画のみ表示 

fm 動画ジャンプ 

動画のみ表示 


[<1〇] [ fiiio ] し U がは、ジャンプち法と一致する画像枚数び画面ち側にま示されます。 


^ 目的のジャンプ方法と一致する画像びないときは、イか►を押してを機能 
^ しません。 
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スライド シヨーで 見る ) 

カードに記録されている画像を自動的に再生します。 


i [スライドショー]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの[ス 
ライドシヨー]を選び、 © を押します。 


設定する 

♦ ▲か▼を押して項目を選び、イか►を押し 
て設定します。 

リピート繰り返し再生するかどラか 
再生間隔画像1枚あたりの表示時間 
効果 画像を切り換えたとさの見えかた 


[スタート]を選ぶ 

▲か▼対甲して[スタート]を選び、 © 
を押します。 

^ [画像読み込み中]び数砂間表示されたあ 
と、スライドショーびはじまります。 

♦ をラー度 © を押すと一時停止/再開びで 
さます。 

♦ MENU ボタンを押すと終わります。 


^ •再生中にイか►を押すと画像を切り換えられ、イか►を押したままにす 
^ ると早送りでさます。 

•スライドシヨー中に節電機能 ( p .53) は働きません。 

•[効果]で[バブル]を選んだとさは、[再生間隔]は変えられません。 
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ピント位置を確認する（フオーカスチエツカー)) 

撮影時にピント合わせをした AF フレームの位置を拡大表示することびでさ 
ます。 



i DISP. ボタンを押して、ピント位置 
確認表示にする （ P .45) 

♦ 顔を検出した画像では、：;くボタンを押して 
を、ピント位置確認表示にでさます。 

ピント合わせを行った AF フレームの位置 
に、白のフレームび表示されます。 



► 再生時に検出された顔の位置には、灰色の 
フレームび表示されます。 

► オレンジ色のフレームの箇所び拡大表示 
.•されます。 

こ拡大表示する箇所を変える 

ズームレノ（一を。側へ一度押します。 

► 左の画面び表示されます。 

• 顔として検出されたフレームを、別の顔と 
して検出されたフレームに移動するとさ 
は、[くボタンを押します。それ外のフ 
レームに移動するときは、©を押します。 

3拡大率や表示位置を変える 

♦ ズームレノ（一を操作して表示倍率を変え 
たり、▲▼イ►を押して表示位置を変えな 
びら確認します。 


♦ MENU ボタンを押すと手順1に戻ります。 


◎ 


動画ではピント位置の確認はでさません。 


115 










拖大して見る 


ズームレバーを CU 則へ押す 

♦拡大表示になり[西!を]び表示されて、 
押し続けると最大約10倍まで拡大でさま 
す。 

♦ ▲▼イ►対甲すと、表示位置び移動します。 
♦ ズームレバーを K 側へ押すと縮ル表示に 
なり、押し続けると1枚表示に戻ります。 
♦ [屈!を]び表示されている状態で © を押 
すと[四!け]表示に切り換わり、イか ► 
を押すとお大したまま画像を切り換えら 
れます。をう一度©を押すとをとに戻り 
ます。 

• 拡大表示のとさに MENU ボタンを押すと、1枚表示に戻すことびでさま 
す。 

• 動画では拡大表示でさません。 

いろいろな画像を表巧する（連想再生） 

表示している画像ををとに、4つの画像をカメラび選んで表示します。その 
中から1つ選ぶとさらに4つの画像び表示されるので、思いびけない順まの 
再生び楽しめます。いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとなどにお 
すすめです。 




[連想再生]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの腫 
想再生]を選び、©を押します。 

► 4枚の画像び候補として表示されます。 
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画像を切り換えたとをの効果を変える 



2 画像を選ぶ 

♦ ▲▼イ^を押して次に見たい画像を選びま 
す。 

►選んだ画像び画面中央に表示され、次の4 
枚の候補び表示されます。 

• © を押すと画面中央の画像び画面いっぱ 
いに表示されます。をう一度©を押すと 
をとの表示に戻ります。 


♦ MENU ボタンを押すと1枚表示に戻りま 
す。 


獻、 このカメラで撮影した静止画だけび連想再生の対象になります。 

^ • 次のとをは連想再生を使えません。 

-このカメラで撮影した静止画び50枚に満たないとさ 
-対象の画像1^^(外を表示しているとさ 
-表示する画像を絞り込んでいるとさ 

画像を切 D 換えたとをの効果を変える 

1枚表示で画像を切り換えたとさの見えかた（効果）を、3種類から選べます。 


回 


リサイス.. 

スク 日-ル 酷 

A 

mmm 

A 

酷脱細 

,脯のが >1 

巧を 巧 男-_ 

ーフトド>|| 

なの的が巧々 I こま示されて 


[再生効果]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの[再 
生効果]を選び、イか►を押して効果を選 
びます。 



117 








テレビで見る 


AV ケーブル（別売）でカメラとテレビをつなぐと、撮影した画像をテレビ 
で見ることびでさます。 


カメラとテレビの電源を切る 



カメラとテレビをつなぐ 

♦ ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラの 
端テにしっかりと差し込みます。 

♦ケーブルのプラグを、図のよラにテレビの 
入力端テへしっかりと差し込みます。 

テレビの電源を入れ、テレビの入力 
切り換えをケーブルでつないだ入力 
にする 

カメラの電源を入れる 

夕囚ボタンを押して電源を入れます。 

画像びテレビに表示されます（カメラの画 
面には何を表示されません)。 

見終わったらカメラとテレビの電源を 
切ってから、ケーブルを抜さます。 


@画像びテレビに正しく表示されないときは？ 


出力方式 ( NTSC / PAL ) びあわないと、画像び正しく表示されません。 MENU 
ボタンを押して、巧 T ] タブの[ビデオ出力方式]で出力方式を変えてください 
(日本国内の出力方式は、 「 NTSC 」 です)。 
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保護する _ ) 

大切な画像をカメラの消去機能 （ P .27、122) で誤って消さないよう、保 
護することびでさます。 

指定方法を選ぶ 

ィ [保護]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの晚 
護]を選び、 © を押します。 


指定方法を選ぶ 

♦ ▲か▼を押して指定方法を選び、©を押 
しす0 

• MENU ボタンを押すとメニュー画面に戻り 
ます。 


カードを初期化 （ P .21、147) すると、保護された画像を消えます。 

保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すとさ 
り^は、保護を解除してください。 

1巧ずつ指定する 

イ[画像指定]を選ぶ 

♦ 上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
©を押します。 

ク画像を選び指定する 

♦イか►を押して画像を選び、©を押しま 
す。 

► [因]び表示されます。 

♦もう一度 © を押すと[因]び消え、解除 
されます。 




raw り 
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保護する 


• 別の画像を指定するとさは、上記の操作を 
繰り返します。 

^保護する 

♦ MENU ボタンを押すと確認画面び表示され 
ます。 

♦イか►を押して [0 K ] を選び、 © を押し 
ます。 


0 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったとさ 
は、保護されません。 


轟囲で指定する 

[節囲で指定]を選ぶ 

P . 119の手順2の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を押します。 

始点の画像を指定する 

• ©を押します。 


♦イか►を押して画像を選び、 © を押しま 
す。 
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保護ずる 


3終点の画像を指定する 

♦ ►を押して[終点選択]にし、 © を押し 
ふ 9 〇 


♦イか►を押して画像を選び、©を押しま 
す。 

• 始点より前の画像は選べません。 


ゾ保護する 

♦ ▼を押して瓶謡を選び、©を押します。 


すべての画像を指定する 

i [全画像]を選ぶ 

♦ P .1 19の手順2の操作で[全画像]を選び、 
©を押します。 



賊 

輔一》 

的ンかレ 

rwi り 


2 保護する 

• ▲か▼を押して 
しよす 0 


[保護]を選び、©を押 


「範囲で指定する」の手順4、「すべての画像を指定する」の手順2で懈 
^除]を選ぶと、選んだ画像の保護をまとめて解除することびでさます。 
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まとめて消ず 


画像を選んでまとめて消すことびでさます。消した画像は復元でさないの 
で、十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 （ P .119) 
は消えません。 


指定方法を選ぶ 




船'' 

亂 

醜. 

面化齡できます 


能 


が指を'' 


觸で騰 ... 

ミ宙化'' 



IWI う 


1枚ずつ指定する 


[消去]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの[消 
去]を選び、 © を押します。 


指定方法を選ぶ 

• ▲か▼を押して指定方法を選び、©を押 
します。 

♦ MENU ボタンを押すとメニュー画面に戻り 
ます。 


[画像指定]を選ぶ 

♦ 上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
©を押します。 



巧画像を選ぶ 

♦イか►を押して画像を選び、 © を押しま 
す。 

► [ v ^] び表示されます。 

♦もう一度©を押すと [ vH び消え、解除 
されます。 

♦ 別の画像を指定するとさは、上記の操作を 
繰り返します。 
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まとめて消ず 



3消す 

♦ MENU ボタンを押すと確認画面び表示され 
ふ 9 〇 

♦イか►を押して [0 K ] を選び、 © を押し 
ます。 


轟囲で指定する 

i [節囲で指定]を選ぶ 

♦ P .1 22の手順2の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を押します。 

^画像を指定する 

♦ P .1 20の手順2〜3の操作で指定します。 

、<，消す 

.• V を押して[消苗を選び、©を押します。 


すべての画像を指定する 

i [全画像]を選ぶ 

♦ P .1 22の手順2の操作で[全画像]を選び、 
©を押します。 

ク消す 

♦イか►を押して [ OK ] を選び、 © を押し 
ます。 


すべてのがを能しますか？ 


キでンかレ （G 0 K 
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お気に入り設定をずる _ ) 

お気に入りを設定すると、設定した画像だけをかんたんに分類でさます。設 
定した画像だけを絞り込んで見ることびでさます （ P .1 13)。 


i [お気に入り]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの成 
気に入り]を選び、©を押します。 


2 画像を選ぶ 

♦イか►を押して画像を選び、 © を押しま 
す。 

► [困]び表示されます。 

* もう一度 © を押すと[因]び消え、解除 
されます。 

♦ 別の画像ち選ぶとさは、上記の操作を繰り 
返します。 

:つ設定する 

f MENU ボタンを押すと確認画面び表示され 
よ9 〇 

♦イか►を押して [0 K ] を選び、 © を押し 
ます。 


0 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったとさ 
は、お気に入りび設定されません。 


Windows 7または Windows Vista をお使いのときは、お気に入り設定 
した画像をパソコンに取り込むと、評価び3 (★★★☆☆) に設定さ 
れます（動画を除く）。 



お気に入り 

巧解を齡しますか? 
中止 
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画像を分類ずる（マイカテゴ u —) 


画像を種類別に分類でさます。分類した種類を指定して、絞り込んで見るこ 
とびでさます （P.113)。 


撮影時には、シーンに応じて自動で分類されます。 

^ ず々：顔び検出された画像、または[み][觀モードで撮影した画像 
之：の風、苗モード時に [巧][因] [田]と判別された画像、ま 
たは[な J モードで撮影した画像 

蛛：陽][み]障酵]モードで撮影した画像 


指定方法を選ぶ 


因 斗 Y 王 
就。 

醜… 

お紀こ入り 
7イカテ：!リ 
卜]ントラス L 

i おカテ:!リイに淵できまず 


7イカテ：!リ- 
■ 助指を' ■ 



[マイカテゴリー]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの[マ 
イカテ 3'iJ —]を選び、©を押します。 


指定方法を選ぶ 

か▼を押して指定方法を選び、©を押 
し 9 〇 

- MENU ボタンを押すとメニュー画面に戻り 
よ9 〇 


1巧ずつ指定する 


f [画像指定]を選ぶ 

♦ 上記の手順2の操作で[画像指定]を選び、 
©を押します。 



ク画像を選ぶ 

• イか►を押して画像を選びます。 

3カテゴリーを選ぶ 

♦ ▲か▼を押してカテ 3'U- を選び、©を 
押します。 
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画像を分類する（マイカテコ’リー) 


► [\/]び表示されます。 

♦もう一度©を押すと[\/]び消え、解除 
されます。 

♦ 別の画像を選ぶとさは、上記の操作を繰り 
返します。 


4設定する 

• MENU ボタンを押すと確認画面び表示され 
よ9 〇 

♦イか►を押して [0 K ] を選び、 © を押し 
ます。 


0 手順4の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切ったとさは、 
マイカテゴ U —び設定されません。 

節囲で指定する 

[節囲で指定]を選ぶ 

P .1 25の手順2の操作で[範囲で指定]を 
選び、 © を押します。 

画像を指定する 

♦ P. 120の手順2〜3の操作で指定します。 




3カテゴリーを選ぶ 

♦ ▼を押して種類の項目を選び、イか►を押 
してカテ 3' ij —を選びます。 

4設定する 

♦ ▼を押して驗定]を選び、©を押します。 


^ 手順4で[解除]を選ぶと、[範囲で指定]した画像のカテゴ U —を、ま 
¥ とめて解除することびでさます。 
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回面する _ ) 

画像の向さを変えて保をすることびでさます。 


i [回転]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの陋 
転]を選び、©を押します。 


2 回転する 

• イか►を押して画像を選びます。 

• ©を押すたびに90度単位で回転します。 

♦ MENU ボタンを押すとメニュー画面に戻り 
よ9 〇 


獻 •画質び [ li 额]の動画は回転でさません。 

^ •[縦横自動回転]び[切]のときは回転できません （ P .156)。 
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画像をかをくする（リサイズ） 

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保をでさます。 


回 

i -〕 ントラスト… 
ホ目船.. 

トリミンク'. 
リサイス.' 

スク□-ルち生 



リヴイスピで 


膊しら 田 《を赫します 


m )) いいえ 


f [リサイズ]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの [U 
サイズ]を選び、©を押します。 

P 画像を選ぶ 

♦イか►を押して画像を選び、 © を押しま 
す。 

I つ大きさを選ぶ 

♦ イか►を押して大ささを選び、 © を押しま 
す。 

>持斤規保をしますか？]び表示されます。 




新規保存する 

♦イか►を押して [0 K ] を選び、 © を押し 
ます。 

► 別画像として保をされます。 


ち画像を確認する 

♦ MENU ボタンを押すと[保ちした画像を表 
示します]び表示されます。 

♦イか►を押して[はい]を選び、 © を押し 
ます。 

► 保ちした画像び表示されます。 


獻、 撮影した画像の記録画素数よりを大さ<はでさません。 

^ •記録画素数び[四]の画像 （ P .64) や、手順3で [ XS ] にした画像 
は、編集でさません。 

• 動画は編集でさません。 
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画像を切り巧く（トリミング) 

撮影した画像の必要な部分を切り抜さ、別画像として保をでさます。 



i [トリミング]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの[卜 
IJ ミング]を選び、©を押します。 

2 画像を選ぶ 

♦イか►を押して画像を選び、©を押しま 
す。 


切り抜さ範囲 



'切り抜く節囲を調整する 

_画像を切り抜く範囲び枠で表示されます。 
► 左上にをと画像、ち下に切り抜さ後の画像 
び表示されます。 

タ ズームレバーを 動かすと枠の大きさび変 
えられます。 

ク▲▼イ^を押すと枠の位置び移動できます。 
ぶ DISP . 枠の縦横び変えられます。 

、顔び検出された画像では、左上の画面の顔 
の位置に灰色の枠び表示されます。：;く別の 
枠に切り換わり枠を中むに卜 U ミングで 
さます。 

• ©を押したあと、イか►を押して [0 K ] 
を選び、©を押します。 

4新規保存して画像を確認する 

♦ P . 128の手順4〜5の操作を行います。 
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画像を切り抜く（トリミング) 


•記録画素数び [S] [四]の画像 （ P .6 4 ) や、リサイズした [XS] 
¥ の画像 （ P . 128) は、編集でさません。 

• トリミングでさる画像の縦横比率は 4:3 固定となります。 

• 卜 U ミングした画像の記録画素数は、卜 U ミング前の画像よりルさくな 
ります。 

• 動画は編集でさません。 
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明るをを補正する （ i - コントラスト) 


人の顔や背景など、一部び暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最適 
な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差び小さい画像は、くつ 
きりした印象となるように自動補正します。補正方法は4種類から選べ、別 
画像として保をでさます。 



i [ i - コントラスト]を選ぶ 

♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの [ i - 
コントラスト]を選び、©を押します。 


2 画像を選ぶ 

♦イか►を押して画像を選び、 © を押しま 
す。 


項目を選ぶ 

イか►を押して項目を選び、 © を押しま 
す。 


0 •画像によっては、画像び粗くなったり、正しく補正されないことびあり 
ます。 

•同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像び粗くなることびあります。 


@ [自動]では思いどおりに補正されない？ 



[弱][中][強]のいずれかを選んで補正します。 


◎ 


動画の補正はでさません。 
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ホ目を補正する 


目びホく撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像と 
して保をでさます。 



[赤目補正]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、[囚]タブの廊 
目補正]を選び、©を押します。 

画像を選ぶ 

• イか►を押して画像を選びます。 



補正する 

• ©を押します。 

► 検出された赤目部分び補正され、補正した 
部分に枠び表示されます。 

「拡大して見る」 （ P .116) の操作で画像を 
拡大/縮ルでさます。 

新規保存して画像を確認する 

• ▲▼イ►を押して持斤規保を]を選び、 © 
を押します。 

別画像として保をされます。 

• P . 128の手順5の操作を行います。 


( T ) •画像によっては、正しく補正されないことびあります。 

^ •手順4で[上書き保を]を選んだときは、補正内容で上書きされるため、 
補正前の画像は残りません。 

• 保護されている画像は上書さ保をでさません。 




動画の補正はでさません。 
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8 

巧刷してみよラ 

この章では、撮影した画像を別売のキヤノン製 PictBridge 対応プリ 
ンターで印刷する方法や、巧刷する画像の指定方法について説明し 
ています。 

キヤノン製 PictBridae 対応プリンター 



ここでは、キヤノン製コンパクトフォトプ IJ ンター SELPHY CP シ IJ - ズ 
を使って説明しています。プ U ンターによっては表示される画面やでさる 
ことび異なります。プ U ンターの使用説明書をあわせて参照してくださ 
い。 
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印刷ずる _ ) 

かんたん EP 刷 

撮影した画像は、カメラと PictBridge (ピクトブ U ツジ）対応プ U ンター 
(別売）を付属のインターフェースケーブル （ P .2) でつないで、かんたん 
に印刷でさます。 


カメラとプリンターの電源を切る 


few 



2 カメラとプリンターをつなぐ 

♦ ふたを開さ、ケーブルの小さい方のプラグ 
を図の向さにして、カメラの端テにしっか 
りと差し込みます。 

♦ケーブルの大さい方のプラグをプ U ン 
ターに差し込みます。プ U ンターとのつな 
ざかたについては、プ IJ ンターの使用説明 
書を参照してください。 

プリンターの電源を入れる 





メラの電源を入れる 

囚ボタンを押して電源を入れます。 


[ r ( mi び表示されます。 


5画像を選ぶ 

♦イか►を押して画像を選び、©を押しま 
す。 
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印刷する 


0 EP 刷する 

♦ ▲か▼を押して[印刷]を選び、©を押 
しよす 0 

►印刷びはじまります。 

♦ 別の画像を印刷するときは、印刷び終わっ 
たあと、手順5〜6の操作を繰り返します。 
♦印刷び終わったらカメラとプ U ンターの 
電源を切り、ケーブルを抜さます。 


^ •キヤノン製 PictBridge 対応プリンター(別売）については、 p .39 を参 
^ 照してください。 

•-部のキヤノン製 PictBridae 対応プ U ンター(別売）では、インデッ 
クス印刷びでさないことびあ0ます。 
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E 口刷する 


EP 刷設定をする 


巧’が黯1> 
因閒設ミ 
巧1巧 
^トリミンク 

巧贈脫 mm 

卜が游 蝴 

巧おお巧 



2 


カメラとプリンターをつなぐ 

• P .134 の手順1〜5の操作で左の画面を表 
术し9 。 

項目を選ぶ 

♦ ▲か▼を押して項目を選びます。 


設定内容を選ぶ 

• イか►を押して設定内容を選びます。 



標準設定 

プ U ンターの設定にしたびいます。 


日付 

日付を入れ印刷します。 

巧 

画像番号 

画像番号を入れて印刷します。 ■ 


面ち • 

曰付と画像番号の両方を印刷します。 


切.‘ 



標準 J 

プ U ンターの設定にしたびいます。 


\切11 



Vm 

撮影時の情報を使って最適な設定で印刷します。 


mT ^ 

1ホく写った目を補正します。 

図 

禍 '2*. 

[[ NR ] 皮頁明るく][赤目 1] の3つの効まで補正します。 


VIVID * 尸 1 

木々の緑、海や青空の青を鮮やかに補正します。 


NR * 

ノイズを軽減します。 


VIVID + NR * 

[ VIVID ] [ NR ] 両方の効まで補正します。 


顔明るく* 

逆光などで暗<なった顔を明るく補正します。 

边 

印刷枚数 

印刷枚数を指定します。 

トリミング 

- 

印刷する範囲を指定しま~す。 

用紙設定 

_ 

用紙サイズやレイアウトなどを指定します。 


* インクジエツトプ U ンター PIXUS シ U —ズをつないだとさのみ表示されます。 
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印刷する 

画像を切り抜いて印刷する（トリミング） 

画像の一部分を切り抜いて印刷することびでさます。 


f [トリミング]を選ぶ 

♦ P . 136の手順1〜2の操作で[卜 U ミング] 
を選び、©を押します。 

切り抜く範囲を示す枠び表示されます。 


切り抜く節囲を指定する 

♦ ズームレバーを動かして枠の大ささを変 
えます。 

J ▲▼イ ► を押して枠の位置を変えます。 

ク DISP . ボタンを押すと枠び回転します。 
©を押して設定します。 

印刷する 

P . 135の手順6の操作で印刷します。 


0 •画像びルさすざたり、縦横比によっては、トリミングでさないことびあ 
ります。 

•カメラで[日付写し込み]の指定をして撮影した画像をトリ三ングする 
と、曰付び正しく印刷されないことびあります。 
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E 口刷する 


用紙サイズやレイアウトを選んで EP 刷する 

[用紙設定]を選ぶ 

♦ P .1 36の手順1〜2の操作で[用紙設定]を 


嫂 


巧毎おな 
巧閒游 
项1 巧 


巧齡齡 (( 用瓶を 

卜が路 - 


選び、 © を押します。 


巧 R 胤げイス 

賊 騰 

力-ド 


ク用紙サイズを選ぶ 

♦ ▲か▼を押して項目を選び、©を押しま 
す。 


fITOI キ f ンセル巧!なへ 



巧^ 

レイアウト 

mm 

フチあり 


フチなし 


巧姑 f 


のフオト… 


1 願"おへ 

励 0 K 


:用紙タイプを選ぶ 

♦ ▲か▼を押して項目を選び、©を押しま 
す。 


レイアウトを選ぶ 

♦ ▲か▼対甲してレイアウトを選び、©を 
押します。 

♦ [複数画像]を選んだときは、イか►を押し 
て印刷枚数を選びます。 


5 EP 刷する 
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印刷する 


レイアウトで設定できる項目 


標準設定 

プリンターの設定にしたびいます。 

フチあ0 

フチをつけて印刷します。 

フチなし 

フチなしで印刷します。 

複数画像 

1枚の用紙に印刷する画像の枚数を選びます。 

ID フオト 

1証明写真用の画像を印刷します。 

カメラの L (ラージ）サイズと同じ記録画素数の画像にのみ指定でさ 
ます。 

固定サイズ 

印刷する大ささを指定します。 

L 判、はびさ、ワイドサイズでのみ指定でさます。 


証明写真を EP 刷する 

つ [ ID フオト]を選ぶ 

♦ P . 138の手順1〜4の操作で [ ID フオト] 
を選び、©を押します。 

. 長辺と短辺の長さを選ぶ 

か▼を押して項目を選びます。 

•イか►を押して長さを選び、 © を押しま 
す。 


3 EP 刷する節囲を選ぶ 

♦ P . 137の手順2の操作で印刷する範囲を 
選びます。 



E |] 刷する 
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I EP 刷する 

動画を EP 刷する 

f カメラとプリンターをつなぐ 

♦ P .134 の手順 1 〜 5 の操作で動画を選びま 
す。 

♦イか►を押して[な]を選び、©を押し 
て左の画面を表示します。 

E|] 刷方法を選ぶ 

♦ ▲か▼を押して[面]を選び、イか►を押 
して印刷方法を選びます。 

E|] 刷する 

動画の印刷方法 

1コ7 y 表示されているシーンを静止画として印刷します。 

動画から一定間隔で抜さ出したシーンを、1枚の用紙に並べて印刷します。 
連続コマ[キャプション]を[入]にすると、フオルダ番号、画像番号、コマの経 
過時間を同時に印刷でさます。 


獻 •印刷中に©を押すと、印刷を中止します。 

^ • CP 720 / CP 730 しソ前のキヤノン PictBridge 対応プリンターでは 、 [ID 
フオト]や[連続コマ]は指定でさません。 
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印刷指定 （DPOF) 


カード内の画像から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷 
( p .144) や写真店への印刷注文をすることびできます（最大998画像)。な 
お、この指定ち法は 、 DPOF (Digital Print Order Format ) 規格に準拠し 
ています。 


◎ 


動画は指定でさません。 


EP 刷内容を指定する 

印刷タイプや曰付、画像番号といった印刷内容を設定でさます。この設定 
は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。 




閒刷の設定]を選ぶ 
♦ MENU ボタンを押して、[岛]タブの[印 
刷の設定]を選び、 © を押します。 


設定する 


r を押して項目を選び、イか►を巧し 
て設定します。 

♦ MENU ボタンを押すと設定され、メニュ ー 
画面に戻ります。 


E 口刷タイプ 

スタンダード 

1枚の用紙に1枚の画像を印刷 

インデックス 

1枚の用紙に縮小画像を複数印刷 

両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷 

日付 

入 

撮影曰を入れて印刷 

切 

— 

画像番号 

入 

画像番号を入れて印刷 

切 

— 

印耐け么お申 

入 

印刷後、画像の印刷指定をすべて解除 

AJ 师 IJ1 爱す曰化月す1讯 

切 

— 
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巧而鹏定 ( DPOF ) 


0 •プリンターまたは写真店によっては、設定した内容び反映されないこと 
びあります。 

•他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[〇]び表示 
されることびあります。このカメラで設定を変えると、設定済みの内容 
びすベて書さ換えられることびあります。 

•[日付]を[入]に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付 
び重複して印刷されることびあります。 




•[インデックス]に設定したとさは、[曰付]と[画像番号]の両方を 
[入]にはでさません。 

•日付の並びは、 MENU ボタンを押して[け]タブの[日付/時刻]の設 
定内容で印刷されます （ P .18)。 


1枚ずつが数を指定する 



[E 口刷する画像を指定]を選ぶ 
MENU ボタンを押して、[因]タブの[印 
刷する画像を指定]を選び、©を押しま 
す。 

画像を選ぶ 

ィイか►を押して画像を選び、 © を押しま 
す。 

► 枚数指定びでさるよラになります。 

♦ [インデックス]では、指定されると[\/] 
び表示され、をラー度©を押すと解除さ 



れて[\/]び消えます。 

枚数を設定する 

♦ ▲か▼を押して枚数を指定します慮大 
99枚)。 

♦手順2〜3の操作を繰り返して、画像と枚 
数を指定します。 
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巧而鹏定 ( DPOF ) 


• [インデックス]では枚数の指定びでさま 
せん。手順2の操作で画像のみを選んでく 
ださい。 

♦ MENU ボタンを押すと設定され、メニュ ー 
画面に戻ります。 


轟囲で指定する 


3校 


i [節囲で指定]を選ぶ 

♦ P . 142の手順1の操作で[範囲で指定]を 
選び、©を押します。 

A 画像を指定する 

• P . 120の手順2〜3の操作で指定します。 

f EP 刷指定する 

▲か▼を押して[画像指定]を選び、 © 
を押します。 


すべての画像を指定する 


すべてのがを1辟つ解 


キでンたル （（ 0 K 


[すべての画像を指定]を選ぶ 

♦ P . 142の手順1の操作で[すべての画像を 
指定]を選び、©を押します。 

EP 刷指定する 

♦イか►を押して [ OK ] を選び©を押しま 
す。 
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巧而鹏定 ( DPOF ) 


すべての指定を解除する 


すべての齡を臟 

すべての M の麟を騰 
キャンむレ 0 K 


f [すべての指定を解除]を選ぶ 

♦ P . 142の手順1の操作で[すべての指定を 
解除]を選び、©を押します。 

2 指定を解除する 

♦イか►を押して [0 K ] を選び©を押しま 
す。 


を印刷指定 ( DPOF ) した画像を印刷する 


卵!谢びあります 


接.殺翔 


• 印刷指定した画像 （ P . 141〜1 43) びあるときは、 
カメラと PictBridae 対応プリンターをつなぐと 
左の画面び表示されます。▲か▼を押して[すぐ 
に印刷]を選び、 © を押すと、印刷指定した画 
像をかんたんに印刷でさます。 

•印刷を中断して再開したとさは、続さの画像から 
印刷されます。 
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9 

カメラの設定を自分巧みに巧えよラ 

カメラの各種設定を撮影スタイルにあわせて変え5れます。 

章の前半では、ふだん使ラ上で便利な機能について説明しています。 
章の後半では、撮影機能や再生機能を目的にあわせて変える方法に 
ついて説明しています。 




カメラの設定を変える ） 

メニューの[け]タブで設定します。ふだん使う上での便利な機能を自分好 
みに設定することびできます （ p . 4 8)。 

音を変える 

カメラの各種動作音を変えられます。 



I [音の選択]を選び、 © を押します。 
I ▲か▼を押して項目を選びます。 

I イか►を押して内容を選びます。 


才 U ジナルの音び登録されています。 
音は変えられません。 

才 U ジナルの音び登録されています。 
付属のソフトウエアを使って変えられま 
す小.2)。 




因モードでは、音の設定は変えられません。 



機能の説明を表おしない 

FUNC . メニュー （ P .47) やメニュー （ P .48) で項目を選ぶと、機能の説明 
び表示されます。この説明を表示しないよラにすることびでさます。 


〇 ^ 


絹 

しないつ I 

n 


音の * 化'' 


窗イド 

，用, _ V 

姑の明が - 

輔醜… 

1 + 


[機能ガイ问を選び、イか►を押して脚] 
を選びます。 
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カメラの設定を変える 

力ードを物埋フォーマット（初期化）する 

[カードび異常です]のメッセージび表示されたとさ、カメラび正しく動作 
しない、カードへの画像記録/再生時の読み出しや連続撮影速度び遅くなっ 
た、動画撮影び途中で止まるなどのとさに行います。物理フォーマットをす 
ると、カード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはでさません。 
カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから物理フオーマットを 
してください。 




力-園巧化 

1 [物理フオーマット]を選ぶ 

力-ドを柳!化しますか？ 

3.7 加 

OKB 閒 

>/ 備フォ-マット 

♦ [力ードの初期化]を選び、©を押します。 
♦ ▲か▼を押して[物理フオーマット]を選 
び、イか►を押して[\/]を表示します。 
9▲▼イ►を押して [0 K ] を選び、©を押 
しよ 9 〇 

キ？ンたル 0 K 


力-議巧化 

ク 物理フオーマットをする 

♦ ▲か▼を押して [0 K ] を選び、 © を押し 
ます。 

►物理フオーマットびはじまります。 

► 物理フオーマットび終わると[カードの初 
期化び完了しました]び表示されます。 

3 物理フオーマットを終える 

♦ ©を押します。 

力-ド[賊ごれている 
すべてのデ-夕が縱されます 

' 0 K 

的ンかレ 


•物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、「カード 
^ の初期化」 （ P .21) よりを時間びかかります。 

•物理フォーマット中に[中止]を選ぶと、初期化を中止でをます。中止 
してをデータはすべて消去されますび、カードは問題なく使えます。 
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カメラの設定を変える 


起動画面を変える 

電源を入れたとさに表示される起動画面を変えられます。 



I [起動画面]を選び、 © を押します。 
I イか►を押して内容を選びます。 


□ 


起動画面は表示されません。 

才 U ジナルの画像び登録されています。 
画像は変えられません。 

才 U ジナルの画像び登録されています。 
撮影した画像を登録したり、付属のソフ 
トウエアを使って変えることびでさま 
す。 


撮影した画像を起動画面にする 

囚ボタンを押して、再生モードにすると登録でさます。 





I [起動画面]を選び、©を押します。 

I イか►を押して [2] を選び、 © を押します。 


>イか►を押して画像を選び、©を押しま 
す。 

>ィか►を押して [0 K ] を選び、 © を押す 
と登録されます。 


( T \ 起動画面を登録すると、し: I 前の登録内容は消えます。 


148 















カメラの設定を変える 


を 付属のソフトウェアで音や起動画面を登録する 


付属のソフトウエアに用意されている専用の各種動作音や起動画面を、カメラ 
に登録することびできます。また、 CANON IMAGE GATEWAY からダウン 
□ー ドした専用のを種動作音や起動画面を、カメラに登録することをでさます。 
詳しくは「ソフトウェアガイド」 （ P .2) を参照してください。 


画像番号のつけかたを変える 

撮影した画像には、撮影した順に0001〜9999の番号びつけられ、1つの 
フォルダに2000枚ずつ保をされます。この画像番号のつけかたを変えるこ 
とびでさます。 


〇 一け 

姑の巧るご 

— 1 夺 

潮丽 ... 


力-削巧化… 

□ 3.768 

■■■ 

巧し:号 ~t 

フオルタ倾 I 

< 毎ち » 


力-ドを交換してを«で 


> [画像番号]を選び、イわ今を押して内容を 
選びます。 


通し番号 

像番号9999の画像び撮影/ 
保存されるまでは、カードを 
変えて撮影してわ連番になり 
ます。 

オー ト1」セット 

カードを変えたり、フォルダ 
び新し<作られたとさは、画 
像番号び0001に戻ります。 




•[通し番号][オートリセット]とを、変えるカードに画像び入っている 
とさは、その画像番号の続さ番号になることびあります。画像番号 
0001の画像から順に保をしたいときは、初期化 （ P .21) した力ード 
をお使いください。 

>フォルダ構造や保をされる画像については、「ソフトウエアガイド」 
( p .2) を参照してください。 
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I カメラの設定を変える 

フオルダを撮影日ごとに作る 

撮影した画像を保をするフォルダは月ごとに作成されますび、撮影曰ごとに 
作成することをでさます。 



>[ フオルダ作成]を選び、イか►を押して 
[毎曰]を選びます。 

>撮影曰ごとに新しいフォルダび作られ、撮 
影した画像び保をされます。 


レンズ収納時間を変える 

撮影状態から囚ボタンを押して約1分経過すると、安全のためレンズび収納 
されます （ P .26)。 囚ボタンを押すとすぐにレンズび収納されるようにした 
いとさは、収納時間を [0 砂]に設定します。 



[レンズ収納時間]を選び、イか►を押して 
[0 秒]を選びます。 


節電機能を切る 

節電機能 （ P .53) を脚]にできます。電池の消耗を防ぐため、通常は[入] 
をおすすめします。 



♦ 店で電]を選び、 © を押します。 

♦ ▲か▼を押して[オートパワーオスを選 
び、イか►を押して[切]を選びます。 
[切]にすると節電機能は働さません。電 
源の切り忘れにを意してください。 
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カメラの設定を変える 


画面が消えるまでの時間を変える 

節電機能 ( p .53) び働いて、画面び自動的に消えるまでの時間を設定でさ 
ます。なお、[オートパワーオフ]び[切]のとさを働さます。 


♦ [節電]を選び、©を押します。 

♦ ▲か▼を押して[ディスプレイオフ]を選 
び、イか►を押して時間を選びます。 
♦電池の消耗を防ぐため、通常は [1 分]似 
下をおすすめします。 


巧巧時計を使5 

海外へ旅行するとさなど、あらかじめ訪問先（旅行先）のエ U アを登録して 
おくと、エ IJ アを切り換えるだけで、登録したエ U アの曰時で記録でさま 
す。曰付/時刻を設定しなおす必要びな<便利です。 



礎を確してくだごし、 


网エリア撇 



自宅のエリアを設定する 

♦[エ U ア設定]を選び、©を押します。 

_はじめて設定するとさは、左の画面び表示 
されていることを確認し、©を押します。 


>イか►を押して自宅エ U ァを選びます。 

>▲か▼を押して[-米-]を選ぶと、サマー 
タイム （1 時間プラスされます）を設定で 
さます。 

> ©を押します。 
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カメラの設定を変える 


I'JTSS 

游宪を選巧してくだごし、 
♦自ミ 2011.02.02 10:00 


师 I リア撕 

rwi 。 


I リ78ミ 

縱免を！!がしてください 


♦自ま 

2011.02 .02 10:00 

夕巧腑 

班り.02.0211:邮 


師 I リァ撕 




P 訪問巧のエリアを設定する 

♦ ▲か▼対甲して[夕訪問先]を選び、© 
を押します。 

♦ イか►を押して訪問先エ U アを選びます。 
♦手順1と同じように、サマータイムを設定 
でさます。 

♦ ©を押します。 

3訪問巧のエリアに切り換える 

♦ ▲か ▼ を押して[夕訪問先]を選び、 
MENU ボタンを押します。 

►撮影画面 （ P .166) に[夕]び表示され 
ます。 


颗 [夕]の状態で日付/時刻を変える （ P .18) と、 [ A 自萄の日時も自 


動的に変わります。 
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撮影機能の設定を変える 


モードダイヤルを P にして、メニューの[〇]タブで設定します （ P .48)。 


ここで説明する機能を P モードし：!外で使うとさは、それぞれの機能びど 
^ のモードで使えるか確認してください （ P . 170〜177)。 


AF 補助が（ランプ）を切る 

暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせるためにラ 
ンプ（前面）び点なします。このランプを点なしないよラにすることびでさ 
ます。 


n 

デジタルス-ム，入 
ピント站獻 I 

ヴ-ホ; AF - I 

AF« 助光 了I 

スト巧岳]. 

AF 觀ホをがせません 


> [AF 補助光]を選び、イか►を押して脚] 
を選びます。 


ホ目緩和機能（ランプ）を切る 


暗いところでのスト□ボ撮影では、人の目びホく撮影されることを緩和する 
ため、ランプ（前面）び点なします。このランプを点なしないよラにするこ 
とびでさます。 


スト□細ミ 

ホ目卽船 切 



♦[スト□ボ設定]を選び、 © を押します。 
♦ ▲か▼を押して[赤目緩和ランプ]を選 
び、イか►を押して[切]を選びます。 
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撮該機能の設定を変える 


撮影直をの画像表お時間を変える^ 

撮影直後に画像び表示される時間を変えられます。 




♦ [撮影の確認]を選び、イか►を押して内容 
を選びます。 


2〜10秒 

設定した時間だけ画像を表示しま 
す。 

ホールド 

シャッターボタンを半押しするまで 
画像を表示します。 

切 

画像は表示されません。 


撮影直をの画面表おを変える 

撮影直後の画像表示を変えることびでさます。 


〇 

スト□織… 
i - コントラスト < 切 


• [レビュー情報]を選び、 
容を選びます。 


イか►を押して内 


UQfiQI^Kp^HBan 


非表示 

撮影した画像だけを表示します。 

詳細表示 

詳細情報表示 （ P .168) になりま 
す。 

ピント確認 

' AF フレームの位置を拡大表示し 
て、ピントを確認することびでさ 
ます。操作方法は、「ピント位置 
を確認する（フオーカスチエツ 
カー)」 （ P .115) と同じです。 
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撮影機能の設定を変える 


撮影ガイドを表おする 

撮影のとさに垂直、水平の目安になる格テ線や、 L 判、はびさなど、縦横比 
び3:2の用紙に印刷するとさの目まとなるガイドを、画面上に表示すること 
びでさます。 


• [撮影ガイ问を選び、イか►を押して内容 
を選びます。 


切 


グ U ッドライン格テ線び画面に表示されます。 

''上下に灰色の帯び表示されま 
3:2ガイド す。この部分は縦横比び3:2 
の用を氏に印刷されません。 

I グ U ッドラインと3:2ガイド 
の両方び表示されます。 


獻 •[四]では、 [3:2 ガイド][両方]は設定でさません。 

^ •「グリッドライン」は画像に記録されません。 

• [3:2 ガイド]の灰色の部分は、印刷されない領域を示しています。実際 
の画像は、灰色の部分を画像として記録されます。 




155 














再生機能の設定を変える 

囚ボタンを押して、メニューの[囚]タブで設定します （ P .48)。 

再生したときに表おする画像を選ぶ 


回 


リサイス.. 

スク□-ル駱 

入 

巧能||酿 

A 


■mm ii 

巧王舰 

<フ1-ド>1 

再をモ-ドに切りがたじきに 


> [再生開始位置]を選び、イわ今を押して内 
容を選びます。 


前回の画像 

再生したとさに、前回最後に再生 
した画像び表示されます。 

最新の画像 

再生したとさに、撮影した最新画 
像び表示されます。 


自動回面を切る 


縦位置で撮影した画像をカメラで見るとさは、自動回転して縦位置で表示さ 
れます。この機能を使わないようにできます。 


回 

MJ ミンク。 

リサイス… 

スクロ-ル再$ 入 


[縦横自動回転]を選び、 
[切]を選びます。 


イか►を押して 


Biijy=yMa 人凹 |fl 


•[切]にすると、画像の回転 （ P .127) はできません。また、すでに回 
^ 転させていた画像を、をとの向さで表示されます。 

•連想再生 （ P .116) では、[切]に設定してを、縦位置で撮影された画 
像は縦位置で、撮影後に回転させた画像は回転した状態で表示されま 
す。 
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10 

カメラをほうとをに役立つ情串民 

AC アダプターキット（別売）の使いかたや、「故障かな？と思った 
5」のほか、画面表示の一覧やカメラの機能一覧を掲載しています。 


157 




曰付/時刻用電池を交換する 


曰付/時刻用電池（バックアップ電池）の電池寿命は約7年です。電源を入 
れるたびに、曰付/時刻の設定画面び表示されるよラになったら、新しい電 
池に R 1220) に交換します。 


カメラの電源を切る 

ふたを開けて単3お電池を取り出す 
( P .14) 

電池ホルダーを取り出す 


..ふ 電池を入れ換える 

/ ♦(+) と（一）を正しくあわせて入れます。 


電池ホルダーを入れる 

電池を入れて、ふたを閉める 

カメラの電源を入れて、曰付/時刻 
を設定する （ P .19) 
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家庭用電源でカメラを®う 


AC アダプターキット ACK 800 (別売）を使ラと、電池の残量を気にせず 
にカメラを使うことびできます。 


f カメラの電源を切る 

2 プラグをカメラにつなぐ 

♦ カバーを開さ、アダプターのプラグをカメ 
ラの端テにしっかりと差し込みます。 


っ電源コードを取り付ける 

♦ 電源 コー ドをアダプターに差し込み、プラ 
グをコンセントに差し込みます。 

♦ カメラの電源を入れると、カメラび使えます。 
使い終わったら、カメラの電源を切ってか 
らプラグをコンセントから抜いてくださ 
い。 

0 カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでください。 
撮影した画像び消えたり、カメラび故障することびあります。 
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故障かな？と思った 6 


「カメラび故障したのかな？」と考える前に、次の例を参考に確認してくだ 
さい。ただし、問題び解決しないとさは、別紙の修理受付センターへご相談 
ください。 

電源 

電源ボタンを巧してもカメラび動作しない 

指定された電池で、残量びあることを確認してください （ P .16)。 

電池び正しい向きで入っているか確認してください （ P .15)。 

カード/電池収納部ふたび閉じているか確認してください （ P .1 5)。 

電池の電極び巧れていると電池性能び低下します。綿棒などで電極をおさ、電池を数 
回入れなおして < ださい。 

電池の消耗び早い 

低温下では電池性能び低下します。電極び金属と接触しないよラにして、ポケットな 
どで電池を温めてからお使いくださし、。 

レンズび出たままで収納されない 

電源を入れたまま、カード/電池収納部ふたを開けないで<ださい。ふたを閉じたあ 
と、電源を入れてからわラー度切ってください （ P .15)。 

テレビ表示 一 ， ニニ ニ . — 

テレビに表示できない/画面び乱れる （ P .118) 

撮影 

撮影でをない 

モードダイヤルを回して撮影モードを選んでください （ P .43)。 

再生モードのとき （ P .20) は、シャッターボタンを半巧ししてください （ P .22)。 

画面び表示されない （ P .25) 

暗い場所での画面表示びおかしい （ P .46) 

撮影中の画面表示びおかしい 

次のとさは、静止画には記録されませんび、動画には記録されます。を意してくださし、。 
カメラに強い光びあたると、表示び黒くなることびあります。 

堂光灯や LED などの照明下で撮影すると、画面びちらつ<ことびあります。 

明るい光源を撮影すると、画面にホ紫色の帯び表示されることびあります。 

シャッターボタンを巧した!5、画面び消えて撮影でさない （ P .25) 

シャッターボタンを半巧ししたときに、[巧]び表示される （ P .56) 

スト□ボを[夫]にしてください （ P .83)。 

ISO 感度を高くしてください （ P .85)。 

兰脚などでカメラを固定してください。 
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故障かな？と思った 5 


画像びボケて撮影されている 

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮影してください （ P .22)。 
撮影距離範囲内に被写体をおさめて撮影してください （ P .181)。 

[AF 補助光]を[入]にしてください （ P .153)。 

意図しない機能（マク□撮影など）び設定されていないか確認してください。 

フオーカス□ック、 AF □ックで撮影してください （ P .91、 94)。 

シャッターボタンを半巧ししても、 AF フレームび表示されずピントび合わない 

被写体の明暗差びある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半押 
しを何度か繰り返すと AF フレームび表示され、ピントび合うことびあります。 

被写体び暗すざる 

スト□ボを[失]にしてください （ P .83)。 

露出補正で明るさを補正してください （ P .83)。 

i - コントラストで補正してください （ P .86、 131)〇 

スポット測光または AE □ックで撮影してください （ P .97、 98)。 

被写体び明るすざる（白トビずる） 

スト□ボを[感]にしてください （ P .56)。 

露出補正で明るさを補正してください （ P .83)。 

スポット測光または AE □ックで撮影してください （ P .97、 98)。 

被写体にあたっている照明を弱めて<ださい。 

スト□ボび光ったのに暗い画像になった （ P .25) 

スト□ボ撮影に適した距離で撮影してください （ P .83)。 

ISO 感度を高くしてください （ P .85)。 

スト□ボ撮影した画像の被写体び明るずざる（白トビずる） 

スト□ボ撮影に適した距離で撮影してください （ P .83)。 

スト□ボを[感]にしてください （ P .56)。 

スト□ボ撮影時、画像に白い点などび写る 
空気中のちりなどにスト□ボ光び反射しました。 

画像び粗い感じになる 
ISO 感度を低くして撮影してください （ P .85)。 

撮影モードによっては ISO 感度び高くなるため、粗い感じの画像になることびありま 
す （ P .6 7 、 68)。 
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故障かな？と思った 5 
目びホく写る （ P .100) 

[赤目緩和ランプ]を[入]に設定してください （ P .153) 。スト□ボ撮影のときは、 
ランプ（前面） （ P .42) び点灯して、約1秒間は赤目現象を緩和するため撮影できま 
せん。また、写される人びランプを見ているとさに効まびあります。「室内を明るく 
する」、「写したい人に近づ<」と効まび上びります。 

赤目ネ甫正でネ甫正してください （ p . 1 32)。 

カードへの画像の記録時間び長い、または連続撮影速度び遅くなった 
力ードをこのカメラで物理フォーマットしてください （ P .147)。 

撮影機能や FU N 仁メニューの設定びでさない 
設定できる項目は撮影モードによって変わります。 r 撮影機能/ FUNC. メニュ ー- 
覧」、「撮影タブメニュ——覧」 （ P .170 〜 177) で確認してください。 

ボタンび使えない 

苗モードのときは、一部のボタンしか使えないように設定されます （ P .28)。 

動画撮慕 

正しい撮影時間び表示されない、または中断される 

カードをこのカメラで初期化するか、書さ込み速度の速いカードを使ってください。 
撮影時間び正し<表示されないとさわ、力ードには実際に撮影した時間の動画び撮影 
されています （ P .21、 31)。 

画励こ[〇]び表示され、撮影び自動的に終わった 

カメラの内部メモリーびかな<なりました。次の方法を試して<ださい。 

力ードをこのカメラで物理 フォー マットする （ P .147)。 

画質を変える （ P .106)。 

書き込み速度の速いカードを使う （ P .106)。 

ズームでをない （ P .108) 

再生 

再生でをない 

パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生でさないことびあります。ファ 
イル名やフォルダ構造については、 r ソフトウエアガイド」 （ P .2) を参照してください。 

再生び中断する、または音芦び途切れる 

このカメラで物理フォーマットした力ードを使ってください （ P .147)。 

動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生び一瞬中断するこ 
とびあります。 

パソコンで動画を再生するとき、パソコンの性能によっては、画像びフレーム（コス 
落ちしたり、音声び途切れたりすることびあります。 

ボタンび使えない 

苗モードのときは、一部のボタンしか使えないように設定されます （ P .28)。 
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故障かな？と思った 5 


パソコン 

画像をパソコンに取り込めない 

カメラとパソコンをケーブルでつないで取り込むとさは、次の操作で画像の取り込み速 
度を遅くすることで、問題び解ミ夫できることびあります。 

囚ボタンを巧して再生モードにしたあと、 MENU ボタンを巧したまま、▲と ( S ) を同 
時に巧します。表示された画面でイか►を巧して [ B ] を還び、 © を巧します。 


画面に表巧をれるメツセージー覽 


画面にメッセージび表示されたとさは、次のように対応してください。 

カードびありません 

カードび正しい向きで入っていません。力ードを正しい向きで入れます （ P .15)。 

カードび□ックされています 

SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカード 、 SDXC メモ U - 力ードのスイッチび 「 LOCK 」 
側（書き込み 禁止）になっています。スイッチを 書 さ 込みで さるちへ切り換えます （ P .14、 
15)。 

記録できません 

カードび入っていない状態で撮影しました。撮影するとさは、カードを正しい向さで 
入れます （ P .15)。 

力ードび異常です （ P .147) 

初期化したカードを正しい向さで入れてわ同じ表示び出るとさは、別紙の修理受付セ 
ンターへご相談ください （ P .15)。 

カード残量び足りません 

力ードの空き容量びないため、撮影 （ P .23、 28、29、55、 81) や編集 （ p .128 〜 
132) はでさません。画像を消して （ P .27、122) 空さ容量を作るか、空さ容量のあ 
る力ードに交換します （ P .14)。 

バッテリーを交換してください （ P .15) 

画像がありません 

カードに表示でさる画像び入っていません。 

保護されていまず （ P .119) 

認識でをない画像でず/互換性のない JPEG です/画像び大さすざます/再生で 
さません （ AVI ) /RAW 

非対応の画像やデータび壊れている画像は表示でさません。 

パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラじ(外で撮影し 
た画像は、表示でさないことびあります。 

拡大でさない画像です/連想再生でさない画像です/回おでさない画像でず/処 
理できない画像です/登録できない画像です/処理できません/指定できない画 
像です 

非対応の画像は、拡大 （ P .116)、 連想再生 （ P .116)、 お気に入り設定 （ P .124)、 回 
転 ( p .127). 編集 ( p .128~132). 起動画面への登録 （ P .148)、 カテコ' U - 分け 
( P .125)、 印刷指定 ( p . l 41) はできません。 

パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ政外で撮影した画像 
は、拡大、連想再生、お気に入り設定、回転、編集、起動画面への登録、カテゴリー 
分け、印刷指定はでさないことびあります。 

動画は、拡大 （ P .116) 、連想再生 （ P .116) 、編集 （ P .128 〜 132) 、印刷指定 
( P .141)、 起動画面への登録 （ P .148) はできません。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


指定節囲び正しくありません 

画像を範囲指定 （ P .120、 123、126、 143) するとき、始点に終点より遅い番号の 
画像、または終点に始点より早い番号の画像を指定しよラとしました。 


指定枚数の上限を超えています 

印刷指定の画像を 998 枚より多く指定しました。指定する画像を 998 枚政下にします 
( P .142)。 

印刷指定を正しく保存でさませんでした。指定枚数を減らして、ちラー度指定します 

( P .142)。 

保護 （ P .119)、 消去 （ P .122)、 お気に入り （ P .124)、 マイカテコ' U - ( P .125)、 
印刷指定 （ P . 141) で、501枚政上の画像を指定しようとしました。 

通信 ェラー 

カー ドに大量の画像 (1000枚程啟びあるため、パソコンに画像を取り込んだり印 
刷したりでさません。パソコンへ取り込むとさは、カードリーダー（市販品）を使い 
ます。印刷するときは、プ U ンターのカードス□ットにカードを差して印刷します。 

ファイル名び作成できません 

カメラび作成しよラとしたフォルダや画像と同じファイル名びあるとさ、画像番号び 
最大値になっているとさは、フォルダや画像び作成でさません。巧 T ] メニューで[画 
像番哥をはートリセット]に変えるか （ P .149)、 力ードを初期化します （ P .21)。 

レンズエラーを検知しました 

レンズ動作中にレンズを巧さえたり、ホコリや砂ボコリの立つ場所などでカメラを使 
ラと表示されることびあります。 

頻繁に表示されるとさは故障び考えられますので、別紙の修理受付センターへご相談 
<ださい。 

カメラびエラーを検知しました（エラー番号） 

撮影直後に表示されたとさは、撮影されていないことびあります。再生して画像を確 
認してください。 

頻繁に表示されるとさは故障び考えられますので、エラー番号 (Exx) を控えて、別 
紙の修理受付センターへご相談ください。 

ファイルエラー 

パソコンで加工したり、このカメラ政外で撮影した画像は印刷でさないことびありま 
す。 


印刷エラー 

用紙サイズの設定を確認して<ださい。正し<設定されていてちこのエラーび表示さ 
れるとさは、プ U ンターの電源を入れなおして、わう一度設定してください。 

インク吸収体び満杯です 

パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓□にインク吸収体の交 
換を依頼して < ださい。 
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画面の表巧内容一覽 


撮影時（情報表おあり） 



J ⑩喔）@ @)透）願资) 


① 電池残量表示 （ P .16) 

② カメラ位置* 

⑤ ホワイトバランス （ P .84) 
® マイカラー ( P .88) 

⑥ ドライブモード （ P .87) 
⑥手ブレ警告 ( p .25) 

③ 測光方式 （ P .97) 

④ 圧縮率（画質） （ P .63) 
/記録画素数 ( p .63. 
106) 

④静止画：撮影可能枚数 
( p .64) 

動画：撮影可能時間 
( P .106) 

⑩セルフタイマー ( P .60、 
61' 62) 


⑩ AF フレーム （ P .90) 

⑩スポット測光枠 ( p .97) 
⑩デジタルズーム倍率 
( P .57)、 デジタルテレ 
コンバーター ( P .58) 

® フオーカスゾーン 

( P .89)、 

AF □ック （ P .94) 

颇撮影モード （ P .170)、 
シーンアイコン 

( P .167) 

饭スト□ボモード （ P .56、 
83、 99) 

⑩赤目自動補正 ( p .132) 
⑩ェ U ァ設定 （ P .151) 

⑩曰付写し込み （ P .59) 


领 ISO 感度 （ P .85) 

留）グリツドライン 

( P .155) 

喔) AE □ック （ P .98)、 

FE □ック （ P .98) 

@シャツタースピード 

留)絞り数値 

透)露出補正量 （ P .83) 

颇3:2ガイド （ P .155) 

麼） i - コントラスト （ P .86) 
颇露出シフトバー 
( P .107) 

避)ズームバー ( p .23) 

通）目つむり検出 （ P .101) 


* 己：通常 、 D d :カメラを縦位置に構えたとき 
撮影時にカメラの向さを検知して最適な撮影びでさるよラ制御され、再生時には、力 
メラび縦向さでわ横向さでわ、画像び自動的に回転して正位置で見ることびでさます。 
ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出でさないことびあります。 
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画面の表示内容一覧 


シーンのアイコン 

征西)モードでは、カメラび判別したシーンを示すアイコンび表示され、ピ 
ント合わせや被写体の明るさ、色あいび最適になるよラ自動設定されます。 


被写体 

人 

人がの被写体 


背景 


動いてい 
るとを 

顔の一部 
が暗いと 
を 


動いてい 
るとを 

近いとを 

背景色 

明るい 

n 

巧 

河: 

H 

巧 

巧 

灰色 

逆光 

么 1 , っ 


- 1 



化 

青空を含む 

巧 

巧 

n 

n 1 

田 

巧 

水色 

逆光 


を 

- 


見 

m 

夕景 

- 

巧 

- 

オレンジ色 

スポット 

ライト 

因 




暗い 

n 

n 

i 

回 

巧 

組色 

晶が時 

巧* 

- 

田* 

- 



* 撮影シーンび暗いとさに、兰脚などでカメラを固定すると表示されます。 
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画面の表示内容一覧 

再生時（詳細情報表お) 


①7イカテゴ I 」一 
( P .125) 

③撮影モード （ P .170) 

⑤ ISO 感度 （ P .85) 

( 4 ) 露出補正量 （ P .83)、 露 
出シフト量 ( p .107) 

⑥ ホワイトバランス 

( p .84) 

⑥ヒストグラム （ P .46) 

③圧縮率（画質） （ P .63) 
/記録画素数 ( p .63. 
106)、 MOV (動画） 

感電池残量表示 （ P .16) 


④測光方式 （ P .97) 

⑩フォルダ番号一画像番号 
( P .149) 

⑩再生画像番号/総画像数 
⑩シャッタースピード 
⑩絞り数値、画質（動画） 
( P .106) 

@スト□ボ発光 ( p .83) 

® i - コントラスト （ P .86、 

131) 

饭フ オー カスゾーン 
( P .89) 

⑩ファイルサイズ （ P .64、 
106) 


⑩静止画：記録画素数 
( p .63) 

動画：撮影時間 
( P .106) 

海)画像編集 （ P .128 〜 
132) 

领保護 （ P .119) 

@お気に人り （ P .124) 
楚)マイカラー ( P .88) 
@赤目補正 （ P .100、 
132) 

留)撮影曰時 （ P .18) 
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画面の表示内容一覧 


r 動画を見る」 （ P .31) で表示される動画操作パネルー覧 


ち 

終了 

► 

再生 

!► 

ス□一再生（イか►を押して再生速度を変更）（音声は再生されません） 

N 

前スキップ* (©を巧したままにすると連続してスキップ） 

イ II 

フレーム戻し（©を押したままにすると早戻し） 

!!► 

フレーム送り（©を押したままにすると早送り） 

H 

次スキップ* (©を巧したままにすると連続してスキップ） 

お 

編集 （ P .109) 

な 

PictBridge 対応プ U ンターとつないだとき （ p .134) に表示 


* 約 4 秒前または後のフレームを表示 


動画再生中にイか►を押すと、前スキップ、次スキップびでさます。 
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撮影機能/ FUNC メニュー-覽 


撮影 モード 

機能 

P 

LIVE 


应 

((&)) 

sc 

み 

: N 

を 

露出補正 （ P .83) 

〇 

车1 

1 - 1 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

セルフタイマー 

( P .60、 61、 62) 

COFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

c な 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

巧 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

の 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

セルフタイマー設定 ( p .62) 

時間* 2 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

枚数* 3 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

スト□ボ 
( P .5 6 、 83、9 9 ) 

ド 

〇 

〇 

9, 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

表 

〇 

。| 

V 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

お 

〇 

〇 

,*4 


- 

- 

*5 

- 


〇 

〇 

O ' 

〇, 

〇 

〇 

〇 

〇 

AE □ック / FE □ック （ P .98) *6 

〇 

1 

1 1 






AE □ック（動励/露出シフト （ P .107) 


1 1 

1 1 1 

1 





AF □ック （ P .94) 

〇 

P 

1 






フォーカスゾーン （ P .89) 

町^ 

〇 

'わ 

问 

rp' 

'〇 

〇 

〇 


化—^ 

〇 

1。 


- 

〇 

〇 

〇 

- 


立 

〇 i 

t -1 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

顔セレクト （ P .%) 

〇 1 〇 

1 〇 1 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

画面の表示 ( p .45) 

画面非表示 

L 〇 

— 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

情報表示なし 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

情報表示あり 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


*1 [暗く一日月るく]で設定 

* 2枚数設定不可のモードでは0秒設定不可 

* 3枚数設定不可のモードでは1枚固定 
*4 選択不可。ただし状況に応じて [な] 
*5 選択不可。ただし発光時は[そぶ] 

*6 FE □ックは[度)]では不可 
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撮影機能/ FUNC メニューー覧 



〇選択可能または自動設定一選択不可 





















































































撮該機能/ FUNC. メニュ——覧 


FUNC. メニュー 

撮影モード 

P 

LIVE 

響 

苗 

SCN 

(( と)） 

巧 


を 

ISO 感度 （ P .85) 

臨 

〇 

〇 

I 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

励 

80 

〇 

- 

- 






画 

100 

〇 

- 

- 






關 

〇 

- 

- 






擺 

〇 

- 

- 






画 

800 

〇 

- 

- 






励 

1600 

〇 


I 






ホワイトバランス （ P .84) 

壓 

〇 

〇 

ん 

\0 

〇 

〇 

〇 

〇 

糸 

〇 

- 

レ 

•-ィ 

〇 

- 

- 

- 

A 

〇 




〇 

、- 

- 

- 

■朱- 

O' 

- - 

T ^ 


〇 

- 

- 

- 


: 〇 ' 



- 

6 


- 

- 


〇 

'-‘ 


- 

'が 


^ - 

- 

ぶ’ 

L 〇、 

^ - 


- 

O' 

:- 

- 

- 

マイカラー ( P .88) 

伽 

〇 

〇 

〇 

〇 

.巧 

〇 

〇 

〇 

ら、 

〇 








み！ 

〇 








が 

〇 








伽* 7 

〇 








か,* 8 

■'〇 








ドライブモード （ P .87) : 

□ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

鸟 I 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

測光ち式 ( p .97) 

图 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

C ： 

〇 








〔•〕 

〇 








記録画素数 （ P .63) 

L 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

M1 

〇 

- 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

M2 

〇 

- 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

M 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

S 

〇 

- 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

四 

〇 

- 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

圧縮率 ( p .63) 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

動画の画質 （ P .106) 

丽 









丽 









励 










*7 ホワイトバランスは選択不可* 8コントラスト、シャープネス、色の濃さを5段階設定 
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撮影機能 / FUNC メニューー覧 


FUNC. メニュ ー 


SCN 

り 

囚 

— 

尚 

ミを 

揉 

% 

み 

鑛 

ろ 

a 

应 

固 


を 

W 

— 

S ' 

X 

む I 

む 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 









〇 


















〇 


















〇 


















〇 


















〇 


















〇 



A 







〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

伴 

か 

公 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 



rS - 

% 

- 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 


レ也く 

: S 

H 

ろ 

- 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

万: 

レ公 



i 

-リ 

nV 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

六 

乂, 

皆 

—〜气 


V 


み 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 


で' 


「S 

'鐵、 



A 


み 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

之 

与 

a 



苗 


- ’ 


- 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

若 

を 


お 


管 

あ 

〇 . 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


つ 


> 

い\ 


き 


分 


- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 


A 





み 



- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 






若 



- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

\ 

ち 











〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 


だ 

顏 

声 


〇 



- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

- 

"〇" 


〇 

〇 


若 

•0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

~〇" 

— 


〇 

み 


〇 

〇 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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自一動 

切 


切 

撮影の確認 （ P .154) 
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メニュ ー- 覧 


撮露 モード 

機能 
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LIVE 
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苗 

1 SCN 

1 ((£)) 
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撮影ガイド （ P .155) 

切 
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1 〇 

〇 

グ IJ ツドライン 
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曰付写し込み ( p .59) 
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〇 
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曰付+時刻 
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* 1顔び検出されないとさの動作は撮影モードによって異なる 
*2 選択不可、ただし [▲] で可能 （ p . 2 5) 

*3 AF フレームで[中央]選択時に巧 

*4 [の晒] モードでは動きを検出したときは[入] 

*5 スト□ボを[失 A ] に設定したときは[入] 


176 

































メニュ ー- 覧 



〇選択可能または自動設定一選択不可 



177 

















































メニュ ー- 覧 


参照ページ 


tT 設定タブメニユ ーー 覽 

項目 内容 


消音 

する/しない* 

曰里 

各種操作音を5段階に設定 

音の還択 

各種操作音の還択 

機能ガイド 

入*/切 

液晶の明るさ 

5段階で設定 

起動画面 

起動画面の還択と登録 

カードの初期化 

記録内容を初期化して消去 

画像番号 

通し番号*/オートリセット 

フオルダ作成 

毎月*/毎日 

レンズ収納時間 

1分*/0秒 

節電 

オートパワーオフ：入*/切 
ディスプレイオフ：10 -30 秒/1 

エ U ア設定 

自宅*/訪問先 

曰付/時刻 

曰付/時刻の設定 

ビデオ出力ち式 

NTSC * / PAL 

言語 

表示言語を選択 

カメラ設定初期化 

カメラの設定を初期状態に戻す 

* 初期設定 


7 




S 冷品^! S 哉5品昔 

d. P d. P P 


-cL cL 


t : 1 、 111 I 

p ; cL cL cL 
cL 
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メニュ ー- 覧 


囚再をタブメニュ ーー 質 


項目 

内容 

参照ページ 

連想再生 

連想再生の開始 

P .116 

スライドシヨー 

画像の自動再生 

P .114 

消去 

画像の消去（画像指定/範囲で指定/全画像） 

P .122 

保護 

画像の保護（画像指定/範囲で指定/全画像） 

P .119 

回転 

画像の縦横回転 

P .127 

お気に入り 

お気に入りの登録/解除 

p .124 

7 イカテゴ U — 

画像の分類（画像指定/範囲で指定） 

p .125 

i - コントラスト 

静止画の暗い部分やコントラストを補正 

P .131 

赤目補正 

静止画の赤目部分を補正 

P .132 

hUS ング 

静止画の切り抜さ 

P .129 

リサイズ 

静止画を小さ<して保存 

P .128 

スク□ール再生 

入*/切 

P .112 

縦横自動回転 

入*/切 

P .156 

再生開始位置 

前回の画像*/最新の画像 

P .156 

再生効果 

フェード*/スライド 1 /スライド 2 /切 

P .117 

* 初期設定 



rOi 印刷タフゾニュ——覽 




項目 

内容 

参照ページ 

印刷 

印刷画面を表示（プ U ンター接続時） 

— 

印刷する画像を指定 

印刷する画像を 1 枚ずつ指定 

P .142 

範囲で指定 

印刷する画像を、始点/終点の範囲で指定 

P .143 

すべての画像を指定 

すべての画像を印刷する画像に指定 

P .143 

すべての指定を解除 

すべての印刷指定を解除 

P .144 

印刷の設定 

印刷のスタイルを設定 

P .141 
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曰ごろの取り扱いについて 


カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 
カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、 
絶対に置かないでください。電磁波により、カメラび誤作動したり、記録 
した画像び消えたりすることびあります。 

カメラや画面に水滴やミちれびついたとさは、眼鏡おさなどのやわらかい布 
で拭さ取ってください。ただし、強くこすったり、押したりしないでくだ 
さい。 

有機溶剤を含むク IJ ーナーなどでは、絶対にカメラや画面を拭かないでく 
ださい。 

レンズに 3' ミびついているとさは、市販のブ□アーで吹さ飛ばすだけにし 
てください。ミちれびひどいとさは、別紙の修理受付センターにご相談くだ 
さい。 

カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露（水滴） 
び発生することびあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すと 
さは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の□を閉じ、 
周囲の温度になじませてから取り出してください。 

結露び発生したとさは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでく 
ださい。電池、カードをカメラから取り出し、水滴び消えてから、カメラ 
を使ってください。 
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主な仕様 


撮像素子 

カメラ部有効画素数 . 約1210万画素 

撮影レンズ 

焦点距離 . 4倍ズーム： 5.0 ( W ) - 20.0 ( T ) mm 

(35 mm フィルム換算： 28 ( W )- 112の mm ) 

撮影距離 . 3 cm - 〇〇 ( W )、 80 cm - 〇〇 ( T ) 

-マク□時は3 -50 cm ( W ) 

映像エンジン . D にに4 

光学ファインダー . 実像式ズームファインダー 

液晶モニター 

お式 . TFT カラー(広視野角タイプ） 

画面サイズ .2.7 型 

有効画素数 . 約 23.0 万ドット 

アスペクト比 . 4:3 

機能 . 輝度調節 （5 段階） 

フオーカス 

制御ち式 . オートフォーカス：シングル（オート時はコンティニュ 

ァス） 

AF フレーム . 顔優先 Ai AF /キャッチ AF /中央 

測光ち式 . 評価/中央部重点平均/スポット 

露出補正（静止画）/ 

露出シフト（動画） . + 2段 （1/3 段ステップ） 

ISO 感度 

(標準出力感度-推奨露光指数）.……オート 、 ISO 80/100/200/400/800/1600 

ホワイトバランス . オート/太陽光/くちり/電球/堂光灯/堂光灯 H / マニュ 

アル 

シャッタースピード . 1 - 1/1600秒 

15- 1/1 600秒（すべての撮影モードを合わせたシャッ 
タースピード範囲） 

絞り 

方式 . 円お絞り （ ND フィルター併用） 

F 値 . F 2.8- F 8.0( W )、 F 5.9- F 17( T ) 

スト□ボ 

発光モード . オート/常時発光/ス□ーシンク □ /発光禁止 

調光範囲 .30 cm -4.0 m ( W )、 50 cm -2.0 m ( T ) 
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主な仕様 


撮影モード . P 、 ライブビューコント□-ル、才ート、らくらく、 

SCN *1、 ク U エイティブフィルター*2、マナー、 

動画*3 

*1 ブレ軽減、ポートレート、風景、キッズ&ペット、 
オートシャッター*4、□-ライト、ビーチ、新緑/紅 
葉、スノー、巧上げ花火、長秒時撮影 
*2 魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩 
色、オールドポスター 
*3 スタンダード、ジオラマ風 

*4 スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイ 
マ— 


デジタルズーム . 静止画/動画：約 4.0 倍（光学 X デジタル：最大約16倍） 

セーフテイズーム、デジタルテレコンバーター 

連続撮影 

モード 通常 

速度（通常時） . 約 1.0 枚/秒（撮影モード 「 P 」 時） 

約 3. 6枚/秒（撮影モード「ブレ軽減」、「□ーライト」時) 

撮影枚数 （ CIPA 準拠） . アルカリ：約200枚 

NiMH :約450枚 

記録媒体 . SD メモ U - 力ード / SDHC メモリーカード / SDXC メモ 

U —カード/ MMC カード/ MMC /? 心5カード/ HC 
MMC /? 心5力ード 

ファイルフォーマット . DCF 準拠、 DPOF 対応 （Version 1.1) 

データタイプ 

静止画 . Exif 2.3 ( JPEG ) 

動画 . MOV (画像： H .264、 音声： U ニア PCM (モノラル)） 

記録画素数 

静止画 . ラージ： 4000 X 3000/ミドル1: 2816 x 2112/ 

ミドル2 :1600 X 1200/ スモール： 640 X 480/ 
ワイド： 4000 X 2248 

動画 . スタンダード：1280 X 720 (24 fps * 1)/640 x 480 

口 0 fps * 2) / 320 X 240 口 0 fps * う 
ジオラマ風: 1280 x 720*3 /640 x 480 む 
*1 実際のフレームレートは 23.976 fps 
*2 実際のフレームレートは 29. 97 fps 


* 3撮影時は6 fps / 3 fps / 1 . 5 fps 、 再生時は 3 0 fps * 2 


インターフエース 


Hi-Speed USB 

アナ□グ音声出力（モノラル） 

アナ□グ映像出力 ( NTSC / PAL ) 


ダイレクトプ U ント規格 . PictBridge 
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電源 . 単3おアルカ U 電池（単3お NiMH 電池 NB -3 AH ) x 2 

コン パクト パワーアダプター CA - PS 800 

大きさ （ CIPA 準拠） .97.5 x 62.5 x 30.7 mm 

質量 （ CIPA 準拠） . 約185 g (電池-メモ1」ーカード含む） 

約137 g (本体のみ） 


記載データはすべて当社試験基準によります。 

製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することびあります。 





索引 


【英数字】 

3:2ガィド . 155 

AC アダプターキット . 159 

AE □ック . 98,107 

AF フレーム . 24, 90 

AF □ック . 94,166 

AF ーピント合わせ 

AUTO モード（撮影モード）…. 23, 43 

AV ケーブル . 118 

DPOF . 141 

FE □ック . 98,166 

FUNC . メニュ ー 

-覧 . 170 

基本操作 . 47 

ISO 感度 . 85,166 

i - コントラスト . 86,131 

MMC / MMC /7 心 5 /HC MMC /7 ん5力一 

ド 一力ード 

PictBridge 

(ピクトブリッジ） . 39,134 

P (撮影モード） . 82 

SD / SDHC/SDXC カードーカード 

【あ】 

赤目補正 . 100,132 

アクセサリー . 38 

圧縮率（画質） . 63 

色あい（ホワイトバランス） . 84 

印刷 . 134 

インターフェース 

ケーブル . 35,134 

ウインクセルフタイマー 

(撮影モード） . 76 

巧上げ花火（撮影モード） . 68 

エラー表示 . 164 

遠景（フオーカスモ-ド） . 89 

才ートシャッター(撮影モード） ..... 75 
オールドポスター（撮影モード） ..... 71 

お気に入り設定 . 124 

音 . 49 


【わ、】 

力ード . 14 

撮影できる時間 . 31 

撮影できる枚数 . 16 

初期化 . 21,147 

海外で使う . 38,151 

回転 . 127 

顔セルフタイマー（撮影モード） ...... 78 

顔セレクト . 96 

顔優先 AiAF 

( AF フレームモード） . 90 

拡大表示 . 116 

各部のなまえ . 42 

画質^圧縮率 
画像 

消す . 27,122 

再生^見る 

表示時間.^. . 154 

編集■編集 

保護 . 119 

画像番号 . 149 

家庭用電源 . 159 

カメラ 

構えかた . 13 

設定初期化 . 52 

画面 

表示一覧 . 166,168 

言語表示 . 20 

表示の切り換え . 45 

メニューー FUNC . メニュー、メ 

ニユー 

キッズ & ペット (撮影モード） . 67 

キャッチ AF . 25, 92 

魚眼風（撮影モード） . 71 

記録画素数（画像の大ささ） . 63 

ク U エイティブフィルター 

(撮影モード） . 70 

グリッドライン . 155,166 

消す . 27,122 

言語表示 . 20 
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極彩色（撮影モード） . 71 

故障 . 160 

【さ】 

ヴーボ AF . 95 

再生効果 . 117 

再生^見る 
撮影 

撮影ガイド . 155 

撮影時間 . 31 

撮影情報 . 166 

撮影曰時^曰付/時刻 

撮影枚数 . 16 

ジオラマ風（撮影モード） ....... 72,104 

ジャンプ表示 . 113 

消去^消す 

初期化^カード、設定初期化 
初期状態^設定初期化 

白黒画像 . 88 

新緑/紅葉（撮影モード） . 67 

ズーム . 23, 29, 57 

スト□ボ 

常時発光 . 83 

ス□-シンク □. 99 

発光禁止 . 56 

スノー（撮影モード） . 68 

スマイル（撮影モード） . 75 

スライ ドシヨー . 114 

世界時計 . 151 

設定初期化 . 52 

節電 . 53,150,151 

セピア調画像 . 88 

セルフタイ7— 

10 秒セルフタイマー . 60 

2 秒セルフタイマー . 61 

ウインクセルフタイマー 

(撮影モード） . 76 

顔セルフタイマー 

(撮影モード） . 78 

タイマー時間と撮影枚数を 

変える . 62 

全消去 . 122 


測光方式 . 97 

ソフトウェア 

インス!ル . 34 

ソフトウェアガイド . 2 

パソコンへの取り込み . 33 

【た】 

端テ . 35,118,134 

中央 （ AF フレームモード） . 91 

長秒時撮影（撮影モード） . 79 

デジタルズーム . 57 

デジタルテレコンバーター . 58 

手ブレ . 25, 56 

テレビで見る . 118 

テレビを使って撮る . 102 

電池 

^曰付/時刻（曰付/時刻用電池） 

節電 . 53,150 

トイカメラ風（撮影モード） . 73 

動画 

画質（記録画素数/ 

フレーム数） . 106 

撮影時間 . 31,106 

編集 . 109 

見る馆生） . 31 

モード . 104 

時計機能 . 53 

ドライブモード . 87 

トリミング（画像の切り抜き） ...... 129 


【な】 

曰時^曰付/時刻 

【は】 

バッテ U - 

節電 . 53,150,151 

花火^巧上げ花乂 

ビーチ（撮影モード） . 67 

ピクトブリッジ ( PictBridge ) ...... 134 

曰付/時刻 

画像への記録 . 59 
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世界時計 . 151 

設定 . 18 

変更 . 19 

ビデオ^動画 

表示言語 . 20 

ピント合わせ 

AF フレーム . 24, 90 

AF □ック . 94 

顔セレクト . 96 

ヴーボ AF . 95 

ピント位置拡大 . 93 

風景（撮影モード） . 67 

フオーカスゾーン 

遠景 . 89 

マクロ . 89 

フオーカスチエッカー . 115 

フオーカス□ック . 91 

フオーマット 

(力ードの初期化） . 21,147 

付属品^アクセサリー 
プリント^印刷 

ブレ軽減（撮影モード） . 66 

プ□グラム AE (撮影モード） . 82 

編集 

i - コントラスト . 131 

赤目ネ甫正 . 132 

トリミング 

(画像の切り抜さ） . 129 

U サイズ 

(画像を小さくする） . 128 

ポートレート（撮影モード） . 66 

保護 . 119 

ホワイトバランス（色あい） . 84 


インデックス表示 . 112 

お大表示 . 116 

ジャンプ表示 . 113 

スク□-ル再生 . 112 

スライドシヨー . 114 

テレビで見る . 118 

連想再生 . 116 

目つむり検出 . 101 

メニュー 

-覧 . 174 

基本操作 . 48 

メモ U —カードーカード 

モノクロ （撮影 モー ド） . 74 

【引 

ライブビューコント□-ル 

(撮影モード） . 69 

らくらく（撮影/再生モード） . 28 

ランプ . 46,153 

リサイズ（画像を小さくする） ....... 128 

U ストストラップ -►ストラップ 

連想再生 . 116 

連続撮影（連写） . 87 

□-ライト（撮影モード） . 67 

露出 

AE □ック . 98,107 

FE □ック . 98 

シフト . 107 

補正 . 83 

【ゎ】 

ワイド（記録画素数） . 63, 64 


【ま】 

マイカテコ ' U — . 125 

マイノ〕ラー . 88 

マクロ（フオーカスモード） . 89 

マナーモード（撮影モード） . 70 

マニュアルホワイトバランス . 84 

見る 

1枚表示 . 26 
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アフターサービス期間について 

本製品のアフターサービス期間は、製品の製造巧切り後5年間です。 

なお、弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕 
様の製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。同程度の機種 
との交換の場合、ご使用の消詩品や付属品をご使用いただけないことや、対 
応 0 S び変更になることびあります。 

商標、ライセンスについて 

DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登 
録商標です。 

SDXC □コ'は SD -3 C , LLC . の商標です。 

本機器は、 Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載していま 
す。 

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG -4 
standard and may be used for encoding MPEG -4 compliant 
video and/or decoding MPEG -4 compliant video that was 
encoded only (1 )for a personal and non-commercial purpose or 
(2) by a video provider licensed under the AT&T patents to 
provide MPEG -4 compliant video . No license is granted or 
implied for any other use for MPEG -4 standard . 

* 規定により英語で表記しています。 

このガイドについて 

内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

イラストや画面表示は、実際と一部異なることびあります。 

このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかね 
ますので、ご了承ください。 
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Cation 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干 108-8011 東京都港区港南 2-16-6 


製品取り扱い方法に関するご相談窓 □ 

お客様相談センター 050-555-90005 

受付時間：平日9 : 00-20 : 00 /± •日•祝日10 : 00〜17 : 00 
(1 月1曰〜1月3曰は休ませていたださます） 

※海外からご利用のち、または050からはじまる IP 電話番号をご利用いただけないちは、 
043-2 11 -9630 をご利用ください。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あ b かじめご了承ください。 
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